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• MIL-DTL-38999 

 

• VITA 67 

 

• Мультикоаксиальные соединители 

высокой плотности 

Мультикоаксиальные соединители 



MIL-DTL 38999 



• Мультикоаксиальные соединители – несколько коаксиальных 

соединителей, объединенных в одном общем корпусе.  

 

• Область применения – используются при необходимости 

одновременного соединения нескольких коаксиальных линий 

 

 

Общие сведения 



Высокая плотность монтажа (до 2 соединителей на см²) 

      

Быстрота соединения (до 37 линий одновременно) 

      

Возможность объединить в одном корпусе ВЧ и линии питания 

      

Исключение ошибок при монтаже 

   

Технологические возможности 



Состав решения HUBER+SUHNER 

Коаксиальные вставки на базе коаксиального разъема BMA 

 

Цоколь Souriau MIL-DTL-38999 size 21/ 25 

 

Коаксиальные кабели  MULTIFLEX 86/141; EACON или SUCOFLEX 102/103/126 



Характеристики коаксиальных вставок 

Максимальная допустимая частота, ГГц 18 

КСВН состыкованной пары вставок на частоте 18 

ГГц 
Не более 1,12 

Допустима мощность (при 3 ГГц, уровень моря, 25 

°C), Вт 
300 

Допустимое напряжение (средне-квадратичное 

значение при 5 МГц, уровень моря, 25 °C), кВ 
1 

Допустимое количество соединений (ресурс) 500 



Характеристики соединителей 

Материал цоколя 

- Алюминий покрытый кадмием; 

- Бронза; 

- Нержавеющая сталь 

Диапазон рабочих температур, °C -65 … +125 

Испытания на воздействие соляного 

тумана 
MIL-STD-1344, m.1 (500 часов) 

Тип механизма соединения Резьба / Байонет 

Конфигурация корпуса Прямой / Угловой 



Состав решения Spectrum Electrotechnik 

Коаксиальные вставки тип Q и X собственной разработки, стандартные SMP и SMPM 

 

Цоколь Spectrum MIL-DTL-38999 size 15/ 21/ 25 / 37 

 

Защитный хвостовик цоколя MIL-DTL-38999 

 

Коаксиальные кабели MULTIFLEX 141; EACON 4C и Type 11 / 43 / 100 / 141 



Максимальная допустимая частота, ГГц 

18, (тип Q) 

40, (тип X) 

65, (SMPM) 

КСВН состыкованной пары вставок 

<1,11 @ 18 ГГц 

< 1,13 @ 40 ГГц 

< 1,5 @ 65 ГГц 

Допустимое напряжение  

(ср. кв. при 5 МГц, уровень моря, 25 °C), кВ 

0,670, (тип Q) 

0,325, (SMPM) 

Допустимое количество соединений (ресурс) 
500, (тип Q, X) 

100, (SMPM) 

Усилие отрыва коаксиального кабеля, Н 
267 (тип Q, X) 

88,9 (SMPM) 

Испытания на воздействие соляного тумана 
MIL-STD-202,  

M.101-B 

Характеристики коаксиальных вставок 



Материал цоколя и его частей 

- Магниево-алюминиевый сплав, 

покрытый хромом или никелем; 

- Сталь С45, оцинкованная. 

Тип механизма соединения - Резьба. 

Конфигурация корпуса - Прямая 

Дополнительные элементы 

- Кабельный ввод с винтовыми 

зажимами; 

- Удлинитель кабельного ввода; 

- Угловой кабельный ввод. 

Особенности конструкции 
- Храповая система стопорения 

гайки. 

Характеристики соединителей 



Варианты исполнения цоколей 

Кабельная вилка Приборная фланцевая розетка 

Приборная розетка с гайкой    



Защитные хвостовики цоколей 

Прямой хвостовик с зажимом Угловой хвостовик с зажимом 



Дополнительные возможности. 

Прямоугольный цоколь серии RQ 

RQ-7 

RQ-5 

RQ-23 

Диапазон рабочих частот до 65GHz 

 

Количество линий: до 23 коаксиальных 

                                до 26 сигнальных 

 

 

*Разработка по ТЗ заказчика 

 

                                  



• Простота монтажа 

 

• Скорость и безопасность подключения  

 

• Надежный механизм соединения 

 

• Степень защиты IP68 

 

• Широкий ассортимент  

 

• Решения по ТЗ заказчика 

 

• Экономическая эффективность 

Преимущества решения 



VITA мультикоаксиальная система 

соединений 



• Реализация ВЧ/СВЧ соединений 

в VPX платформах 

 

• Стандартный интерфейс  

 

• Слепое соединение дочерних 

модулей с материнским 

 

• Подпружиненные соединители 

SMPM с ассортиментом кабелей 

в сборе  

 

VITA 67 - особенности 



• Технология bend-to-the-end  

      

• Применение до 65 ГГц 

 

• Фазовая стабильность до 300 ppm 

(-50°C…+125°C) 

 

• Экранировка не менее 100 дБ в 

диапазоне 3 – 30 ГГц 

 

 

Преимущества 



• Малый радиус изгиба (1.5mm) 

 

• Отсутствие пайки – фиксация с помощью 

эпоксидного состава 

 

• Модульная конструкция 

 

• Высокая плотность соединений  

 

 

Особенности 



• Фланцевые элементы на 4 и 8 

линий 

 

• Кабельные сборки с 

подпружиненными соединителями с 

монтажом с защелкой  

 

• Инструмент 

 

• Модули в сборе 

Ассортимент 



Мультикоаксиальные 

соединители высокой плотности 



Соединитель для печатного монтажа 

Масса соединителя ≈ 10 г 



Мультикоаксиальные соединители 



Мультикоаксиальные соединители 

Масса колодки 

и элементов крепежа ≈ 6 г 

Масса блока соединителей ≈ 4,7 г 



Мультикоаксиальные соединители 
Уплотнительные 

кольца 



Мультикоаксиальные соединители 

.65 Min 

R.06 

.50 Max 
[12.7 mm] 

[16.51 mm] 

[1.52 mm] 



Мультикоаксиальные соединители 

Масса соединителя без кабеля ≈ 18 г 

Бериллиевая 

бронза 

Алюминий 

Нержавеющая сталь 



Приборный мультикоаксиальный 
соединитель 



Панельное соединение 
Переход 

Соединители 

SMPM 

Место 

фиксации 

соединителя 



Приборный мультикоаксиальный 
 соединитель 

Возможность установки 

согласованной нагрузки 50 

Ом на неиспользуемые 

линии 



Ассортимент мультикоаксиальных сборок 



Спасибо за внимание! 

ЗАО «НКТ» 

т. +7 495 787 05 50 

www.nkt.ru 

sales@nkt.ru  

http://www.nkt.ru/
mailto:sales@nkt.ru

