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характеристики
до 70 ГГц
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Серия кабельных сборок SUCOFLEX 500 – лучший продукт для измерений, 
соответствующий самым высоким требованиям. Благодаря уникальной 
конструкции кабеля и соединителей сборки обеспечивают наилучшую 
стабильность фазы и амплитуды при изгибе, перемещении, в диапазоне 
температур и при механических нагрузках вместе с минимальными 
прямыми и обратными потерями в диапазоне частот до 70 ГГц. 

Центральный проводник, изготовленный по технологии Rotary Swaging, 
и особая усиленная конструкция кабеля обеспечивают ресурс гиб-
кости сборок SUCOFLEX 500 не менее 100 000 изгибов без ухудшения 
характеристик, что гарантирует долгий срок службы.

HUBER+SUHNER поддерживает на складе стандартные конфигурации 
сборок SUCOFLEX 500 и необходимый запас комплектующих для 
оперативного производства сборок с длинами под заказ. 

SUCOFLEX 500

Поставка в короткие сроки

Отличные характеристики

Великолепное соотношение цена-качество
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SUCOFLEX 550, 550E, 550EA, 550S
40-50 ГГц
 • Очень долгий срок службы (>100’000 циклов изгиба)
 • Низкие вносимые потери
 • Высокая стабильность фазы и амплитуды при изгибах

SUCOFLEX 526S
26.5 ГГц
 • Очень долгий срок службы (>100’000 циклов изгиба)
 • Низкие вносимые потери
 • Высокая стабильность фазы и амплитуды при изгибах

SUCOFLEX 526V
26.5 ГГц
 • Исключительные гибкость и удобство пользования
 • Высокая стабильность электрических характеристик
 • Лучшие в классе стабильность фазы и амплитуды при изгибах, 

перемещении, в диапазоне температур и при механических 
нагрузках

Применения
 • Измерения на рабочих местах
 • Промышленные измерения
 • Автоматические измерения
 • Векторные анализаторы цепей (VNA)
 • Скалярные анализаторы цепей
 • Портативное измерительное оборудование
 • Испытания СВЧ устройств
 • Измерения аппаратуры ЦОС

SUCOFLEX 570S
70 ГГц
 • Очень долгий срок службы (>20’000 циклов изгиба)
 • Низкие вносимые потери
 • Высокая стабильность фазы и амплитуды при изгибах



4         

SUCOFLEX 526S − 26.5 ГГц

Механические характеристики

Частота 26.5 ГГц
Тип кабеля SUCOFLEX 526S

Соединители 3.5мм, SMA, N

Диаметр кабеля (мм) 7.7

Минимальны радиус изгиба (мм) 25.4

Типовой ресурс гибкости (число изгибов) > 100’000

Минимальная длина сборки (мм) 300

Максимальная длина сборки (мм) 50'000

Эксплуатационные характеристики

Диапазон рабочих температур (°C) –55 … +125

2011/65/EC (RoHS) соответствует

2006/1907/EC (REACH) соответствует

2012/19/EU (WEEE) соответствует

Электрические характеристики

Волновое сопротивление (Ом) 50

Скорость распространения сигнала (%) 77

Типовые обратные потери (дБ) 25

Минимальные обратные потери (дБ) 19

Типовые вносимые удельные потери (дБ/м) 1.63

Максимальные вносимые удельные потери (дБ/м) 1,77

Минимальная эффективность экранирования (дБ) до 18 ГГц 90

Типовая стабильность амплитуды при перемещении (дБ) ± 0.05

Типовая стабильность амплитуды при изгибе (дБ) ± 0.05

Типовая фазовая стабильность при изгибе (°) ± 3.0

Регламентированная точность временной задержки (+/- 1 пс) доступно по запросу

Регламентированная точность взаимной временной задержки 
для двух сборок (+/- 0,5 пс)

доступно по запросу

SUCOFLEX 526S складские позиции
Артикул Кабель Соединитель 1 Соединитель 2 Длина 

(мм)
Длина 
(дюйм)

Частота 
(ГГц)

Макс. IL 
(дБ)

Мин.RL 
(дБ)

85088164 SUCOFLEX 526S 3.5 мм вилка 3.5 мм вилка 914 36 26.5 1.64 19.0

85090629 SUCOFLEX 526S 3.5 мм вилка 3.5 мм розетка 914 36 26.5 1.64 19.0
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SUCOFLEX 526V − 26.5 ГГц

SUCOFLEX 526V

Единственные в мире сборки для векторных анализаторов (VNA) цепей с типовой стабильностью 

фазы в 50 ppm в диапазоне температур от +15 до +30 °C. У сборок нет характерного для всех 

традиционных измерительных кабелей на основе фторопласта-4 «колена» на +19 °C, которое 

приводит к отклонению фазы и нестабильным результатам измерений в лабораторных условиях.

Конфигурация сборки
Артикул 85069744 85081169 85070046 85081172 85070047 85081177

Тип кабеля SUCOFLEX 526V

Длина 25" (635 мм) 25" (635 мм) 38" (965 мм) 38" (965 мм) 48" (1219 мм) 48" (1219 мм)

Соединитель 1 3.5 мм усиленная NMD розетка (35VF)

Соединитель 2 3.5 мм 
усиленная 
NMD вилка 
(35VM)

3.5 мм
розетка 
(35F)

3.5 мм 
усиленная 
NMD вилка 
(35VM)

3.5 мм
розетка
(35F)

3.5 мм 
усиленная
NMD вилка 
(35VM)

3.5 мм
розетка
(35F)

Механические характеристики
Диаметр кабеля (мм) 13

Мин. радиус изгиба (мм) 50

Стойкость к раздавливанию 
(кН/м)

80 

Типовой ресурс гибкости (число 
циклов)

>100 000
2.0 млн. для слабых передвижений

Эксплуатационные характеристики
Диапазон рабочих температур лабораторные условия, характерные для анализаторов цепей (+15 … +30 °C)

2011/65/EC (RoHS) соответствует

Электрические характеристики
Артикул 85069744 85081169 85070046 85081172 85070047 85081177
Волновое сопротивление (Ом) 50

Рабочие частоты (ГГц) до 26.5

Скорость распространения (%) 80

Задержка (нс/м) 4.15

Обратные потери (дБ) типовые 25
минимальные 20

Вносимые потери (дБ) макс. 2.5 макс. 3.6 макс. 4.4

Минимальная эффективность 
экранирования  (дБ)

> 90

Стабильность амплитуды при 
перемещении  (дБ)

макс. 0.05

Стабильность амплитуды при 
изгибе (дБ)

макс. 0.08

Стабильность фазы при изгибе (°) макс. 3.9 макс. 7.4 макс. 10

Стабильность фазы при 
натяжении (°/ГГц)

макс. 0.1 (при 100 Н)

Фазовая стабильность в 
диапазоне температур (ppm)

типовая 50 (+15 … +30 °C)

Информация для заказа
Артикул Описание

85069744 SF526V/35VF/35VM/25in

85081169 SF526V/35VF/35F/25in

85070046 SF526V/35VF/35VM/38in

85081172 SF526V/35VF/35F/38in

85070047 SF526V/35VF/35VM/48in

85081177 SF526V/35VF/35F/48in
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Стабильность сдвига фаз при изгибе

Стабильность потерь при изгибе

Изменение сдвига фаз в диапазоне температур (+15 °C … + 30 °C) 
SUCOFLEX 526V Сборки для векторных 

измерений на рабочих 
местах

Длина сборки (мм) Частота (ГГц)* Сдвиг фазы в градусах /° 
(для 50 ppm, 80% скорость 
распространения)

Сдвиг фазы в градусах /° 
(для 700 ppm, 84% скорость 
распространения)

25 (635) 18 0.9 11.4

25 (635) 26.5 1.3 16.7

* для других частот информация доступна по запросу

Стабильность сдвига фаз в диапазоне температур

Вносимые потери

Обратные потери сборки SUCOFLEX 526V 
с соединителями PC3.
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SUCOFLEX 550 − 40/50 ГГц

Механические характеристики

Частота 40 ГГц 50 ГГц

Кабель SUCOFLEX  
550

SUCOFLEX 
550E

SUCOFLEX 
550EA

SUCOFLEX 
550S

SUCOFLEX 
550

SUCOFLEX 
550E

SUCOFLEX 
550EA

SUCOFLEX 
550S

Соединители 2.92 мм 2.4 мм

Диаметр (мм) 3.7 3.7 7.7 6.1 3.7 3.7 7.7 6.1

Материал внешней оболочки FEP PUR PUR PTFE FEP PUR PUR PTFE

Защита нет нет есть есть нет нет есть есть

Минимальный радиус изгиба 
(мм)

11 11 20 25.4 11 11 20 25.4

Типовой ресурс гибкости 
(число циклов)

> 100 000 > 100 000

Минимальная длина (мм) 300 300

Максимальная длина (мм) 20 000 20 000 5 000 20 000 20 000 20 000 5 000 20 000

Эксплуатационные характеристики

Диапазон температур, C° –55…+125 –40…+85 –40…+85 –55…+125 –55…+125 –40…+85 –40…+85 –55…+125

2011/65/EC (RoHS) соответствует соответствует

2006/1907/EC (REACH) соответствует соответствует

2012/19/EU (WEEE) соответствует соответствует

Электрические характеристики

Волновое сопротивление (Ω) 50

Скорость распространения (%) 77

Типовые обратные потери (дБ) 17 17 17 19 17 17 17 19

Минимальные обратные 
потери (дБ)

15 15

Типовые удельные потери  
(дБ/м)

3.41 3.87

Максимальные 
удельные потери (дБ/м)

3.72 4.22

Минимальная эффективность 
экранирования (дБ) до 18 ГГц

90 90

Типовая стабильность  потерь 
при перемещении (дБ)

± 0.1 ± 0.1 ± 0.1 ± 0.05 ± 0.1 ± 0.1 ± 0.1 ± 0.05

Типовая стабильность  потерь 
при изгибе (дБ)

± 0.1 ± 0.1 ± 0.1 ± 0.05 ± 0.1 ± 0.1 ± 0.1 ± 0.05

Типовая стабильность  
фазового сдвига при изгибе (°)

± 7.0 ± 7.0 ± 7.0 ± 5.0 ± 8.0 ± 8.0 ± 8.0 ± 6.0

Регламентированная точность 
временной задержки (+/- 1 пс)

доступно по запросу доступно по запросу

Точность согласования задержки 
для двух сборок (+/- 0,5 пс)

доступно по запросу доступно по запросу

SUCOFLEX 550

SUCOFLEX 550E

SUCOFLEX 550S

SUCOFLEX 550EA
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Складские позиции
Артикул Кабель Соединитель 1 Соединитель 2 Длина 

(мм)
Длина 
(дюйм)

Частота 
(ГГц)

Макс. IL 
(дБ)

Мин. RL 
(дБ)

85157329 SUCOFLEX 550E 2.4 мм вилка 2.4 мм вилка 914 36 50 4.07 14.9

85159689 SUCOFLEX 550E 2.4 мм вилка 2.4 мм розетка 914 36 50 4.07 14.9

85159690 SUCOFLEX 550E 2.92 мм вилка 2.92 мм розетка 914 36 40 3.61 14.9

Артикул Кабель Соединитель 1 Соединитель 2 Длина 
(мм)

Длина 
(дюйм)

Частота 
(ГГц)

Макс. IL 
(дБ)

Мин. RL 
(дБ)

85120066 SUCOFLEX 550S 2.4 мм вилка 2.4 мм вилка 914 36 50 4.07 14.9

85120068 SUCOFLEX 550S 2.4 мм вилка 2.4 мм вилка 1219 48 50 5.24 14.9

85120070 SUCOFLEX 550S 2.4 мм вилка 2.4 мм розетка 914 36 50 4.07 14.9

85120072 SUCOFLEX 550S 2.4 мм вилка 2.4 мм розетка 1219 48 50 5.24 14.9

85120074 SUCOFLEX 550S 2.92 мм вилка 2.92 мм вилка 914 36 40 3.61 14.9

85120075 SUCOFLEX 550S 2.92 мм вилка 2.92 мм вилка 1219 48 40 4.65 14.9

85123657 SUCOFLEX 550S 2.92 мм вилка 2.92 мм розетка 914 36 40 3.61 14.9

85123658 SUCOFLEX 550S 2.92 мм вилка 2.92 мм розетка 1219 48 40 4.65 14.9

Сборки с регламентированной точностью временной задержки
Артикул Наименование сборки Соединитель 1 Соединитель 2 Длина 

(дюйм)
Частота 
(ГГц)

Макс. 
IL (дБ)

Мин. RL 
(дБ)  при 
67 ГГц

Точность 
временной 
задержки 

85153038 PMA SF550S/11PC24/11PC24/24in 2.4 мм вилка 2.4 мм вилка 24 50 2.89 14.9 +/- 1ps

85153039 PMA SF550S/11PC24/11PC24/36in 2.4 мм вилка 2.4 мм вилка 36 50 4.07 14.9 +/- 1ps

85153050 PMA SF550S/11PC24/21C24/36in 2.4 мм вилка 2.4 мм розетка 36 50 4.07 14.9 +/- 1ps

SUCOFLEX 550 −  40/50 ГГц
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SUCOFLEX 570S − 70 ГГц

Механические характеристики

Частота 70 ГГц

Кабель SUCOFLEX 570S

Соединители 1.85 мм

Диаметр (мм) 5.8

Минимальный радиус изгиба (мм) 25.4

Типовой ресурс гибкости (число циклов) > 50 000

Минимальная длина (мм) 300

Максимальная длина (мм) 2 000

Эксплуатационные характеристики

Диапазон рабочих температур, C° –55... +125

2011/65/EC (RoHS) соответствует

2006/1907/EC (REACH) соответствует

2012/19/EU (WEEE) соответствует

Электрические характеристики

Волновое сопротивление (Ω) 50

Скорость распространения (%) 77

Типовые обратные потери (дБ) 16

Минимальные обратные потери (дБ) 15

Типовые удельные потери  (дБ/м) 6.48

Минимальные удельные потери (дБ/м) 7.05

Минимальная эффективность экранирования (дБ) до 18 ГГц 90

Типовая стабильность  потерь при перемещении (дБ) ± 0.05

Типовая стабильность  потерь при изгибе (дБ) ± 0.05

Типовая стабильность  фазового сдвига при изгибе (°) ± 8.0

Регламентированная точность временной задержки (+/- 1 пс) доступно по запросу

Регламентированная точность взаимной временной задержки 
для двух сборок (+/- 0,5 пс)

доступно по запросу
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Складские позиции
Артикул Кабель Соединитель 1 Соединитель 2 Длина 

(мм)
Длина 
(дюйм)

Частота 
(ГГц)

Макс. IL (дБ) Мин. RL (дБ)  при 
67 ГГц

85149825 SUCOFLEX 570S 1.85 мм вилка 1.85 мм вилка 914 36 70 6.48 14.0

85140576 SUCOFLEX 570S 1.85 мм вилка 1.85 мм розетка 914 36 70 6.48 14.0

Сборки с регламентированной точностью временной задержки
Артикул Part No. Соединитель 1 Соединитель 2 Длина 

(дюйм)
Частота 
(ГГц)

Макс. 
IL (дБ)

Мин. RL 
(dB) при 
67 ГГц

Точность 
временной 
задержки 

85153051 PMA SF570S/11PC185/11PC185/24in 1.85 мм вилка 1.85 мм вилка 24 70 4.65 14.0 +/- 1ps

85153052 PMA SF570S/11PC185/11PC185/36in 1.85 мм вилка 1.85 мм вилка 36 70 6.48 14.0 +/- 1ps

85153053 PMA SF570S /11PC185/21C185/36in 1.85 мм вилка 1.85 мм розетка 36 70 6.48 14.0 +/- 1ps

SUCOFLEX 570S − 70 ГГц
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SUCOFLEX 500

Доступные соединители
Част. 
(ГГц)

SUCOFLEX 
526S

SUCOFLEX 
526V

SUCOFLEX 
550

SUCOFLEX 
550E

SUCOFLEX 
550EA

SUCOFLEX 
550S

SUCOFLEX 
570S

N прямая вилка 18 SF_11_N-501

N прямая розетка 18 SF_21_N-501

SMA прямая вилка 18 SF_11_SMA-501

3.5 мм прямая вилка 26.5 SF_11_PC35-501

3.5 мм staight female 26.5 SF_21_PC35-501

3.5 мм усиленная 
розетка (ВАЦ)

26.5 SF_21_PC35-502

3.5 мм усиленная 
розетка (ВАЦ)

26.5 35VF

3.5 мм усиленная 
вилка (тестируемое 
устройство)

26.5 35VM

3.5 мм усиленная 
вилка (тестируемое 
устройство)

26.5 35F

2.92 мм прямая вилка 40 SF_11_SK-502 SF_11_SK-503 SF_11_SK-504 SF_11_SK-501

2.92 мм прямая 
розетка

40 SF_21_SK-502 SF_21_SK-
503

SF_21_SK-
504

SF_21_SK-501

2.4 мм прямая вилка 50 SF_11_PC24-
502

SF_11_PC24-
503

SF_11_PC24-
504

SF_11_PC24-
501

2.4 мм прямая 
розетка

50 SF_21_PC24-
502

SF_21_PC24-
503

SF_21_PC24-
504

SF_21_PC24-
501

1.85 мм прямая вилка 70 SF_11_
PC185-501

1.85 мм прямая 
розетка

70 SF_21_
PC185-501

SUCOFLEX Тип кабеля:  
SUCOFLEX 526S 
SUCOFLEX 550 
SUCOFLEX 550E 
SUCOFLEX 550EA 
SUCOFLEX 550S 
SUCOFLEX 570S

длина 

Соединитель 1                     Соединитель 2 
N, SMA, 3.5мм, 2.92мм, 2.4мм, 1.85мм)

SUCOFLEX 550S    11 PC4-xxx   11 PC24-xxx 1000 mm

мм 

дюйм

Информация для заказа
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SUCOFLEX 500

Конфигурации соединителей

76 mm

Ø
 1

5.
6 

m
m

62 mm

Ø
 1

5.
6 

m
m

SW 14
(.551 AF.)

N розетка (SF_21_N-501)N вилка  (SF_11_N-501)

44 mm

Ø
 1

1.
8 

m
m

SMA вилка (SF_11_SMA-501)

44 mm

Ø
 1

1.
8 

m
m

3.5 мм вилка (SF_11_PC35-501)

44 mm

Ø
 1

1.
8 

m
m

3.5 мм розетка (SF_21_PC35-501) 3.5 мм усиленная NMD розетка   (SF_21_PC35-502)
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SUCOFLEX 500
Connector configuration 

35VF (3.5 mm ruggedised PORT female)

35VM (3.5 mm ruggedised DUT male)

35F (3.5 mm DUT female)

Connector configuration 

35VF (3.5 mm ruggedised PORT female)

35VM (3.5 mm ruggedised DUT male)

35F (3.5 mm DUT female)

Connector configuration 

35VF (3.5 mm ruggedised PORT female)

35VM (3.5 mm ruggedised DUT male)

35F (3.5 mm DUT female)

35VF (3.5 мм усиленная NMD розетка) 35VM (3.5 мм усиленная вилка для  
тестируемого устройства)

35F (3.5 мм розетка для тестируемого устройства)

2.92 мм вилка (SF_11_SK-502)

2.92 мм вилка (SF_11_SK-503)  2.92 мм вилка (SF_11_SK-504)

44 mm

Ø
 9

.2
 m

m

2.92 мм вилка (SF_11_SK-501)
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2.92 мм розетка (SF_21_SK-504)

SUCOFLEX 500

2.92 мм розетка (SF_21_SK-502)2.92 мм розетка (SF_21_SK-501)

2.92 мм розетка (SF_21_SK-503)

43 mm

Ø
 9

.2
 m

m

2.4 мм вилка (SF_11_PC24-501)

2.4 мм вилка (SF_11_PC24-503)   2.4 мм вилка (SF_11_PC24-504)  

2.4 мм вилка (SF_11_PC24-502)

44 mm

Ø
 9

.2
 m

m
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SUCOFLEX 500

2.4 мм розетка (SF_21_PC24-504) 

43 mm

M
7 

x 
0.

75

Ø
 9

.2
 m

m

2.4 мм розетка (SF_21_PC24-501)

2.4 мм розетка (SF_21_PC24-503)  

2.4 мм розетка (SF_21_PC24-502)  

43 mm

Ø
 9

.2
 m

m

1.85 мм вилка (SF_11_PC185-501) 43 mm

M
7 

x 
0.

75

Ø
 9

.2
 m

m

1.85 мм розетка (SF_21_PC185-501) 
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Полезные ресурсы для подбора кабеля и сборок

Подробная информация о всех выпускаемых кабелях .  
 
https://ecatalog.hubersuhner.com/

1. Электронный каталог HUBER+SUHNER

Конфигурирование сборок полностью от кабеля 
до маркировок с помощью онлайн инструмента и 
большой библиотеки кабелей и соединителей.
 
http://rfwebpcf.hubersuhner.com

3. Конфигуратор кабельных сборок

Сравнение характеристик различных кабелей и 
быстрый расчёт основных параметров СВЧ сборок

http://rfcablecalc.hubersuhner.com

2. Калькулятор 

Используйте онлайн инструменты HUBER+SUHNER для быстрого расчёта характеристик и 
конфигурирования заказов или обращайтесь к ближайшему партнёру компании.

Компания HUBER+SUHNER сертифицирована по ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, EN(AS) 9100, IATF 16949 и ISO/TS 22163 – IRIS.

Примечание
Все данные, представленные в этом издании, имеют информационный характер и указываются без каких-либо обязательств

HUBER+SUHNER AG
Radio Frequency 
Degersheimerstrasse 14
9100 Herisau 
Switzerland 
Phone +41 71 353 41 11  
hubersuhner.com

HUBER+SUHNER AG
Представительство 
пр. Андропова 18, корп.6
115432 Москва 
Российская Федерация 
Тел.+7  495 775 66 53  
Info.ru@hubersuhner.com

ЗАО „НКТ“  
Долгоруковская, 40, стр. 5
127006 Москва
Российская Федерация 
Тел.   +7 495 787 05 50 
факс +7 495 787 77 82
info@nkt.ru    www.nkt.ru


