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 О компании Huber+Suhner AG    

     

 Компания HUBER+SUHNER – один из мировых 

лидеров в области разработки и производства 

радиочастотных, низкочастотных и волоконно-

оптических компонентов. Обширный опыт и 

высочайшая компетенция позволяют с успехом 

объединить все три технологии в рамках одного 

предприятия и предложить высококачественные 

компоненты для аппаратуры и техники 

специального назначения. 

 

 

 О компании НКТ  

 
 

 
 

 
 

                    

  

 ЗАО «НКТ» - официальный дистрибьютор 

компании HUBER+SUHNER в Российской 

Федерации - обладает экспертным опытом в 

вопросах выбора оптимальных решений, 

использования продукции, ее адаптации и 

разработке новых решений. Наличие собственной 

российской производственной площадки 

позволяет добиваться исключительной гибкости и 

уникальных возможностей для предприятий 

российского оборонно-промышленного комплекса.  

 

  



 

Данный материал предназначен для ознакомления с ассортиментом. За подробной информацией, пожалуйста,  обращайтесь в ЗАО «НКТ» 
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СВЧ кабельные сборки с малыми потерями Huber+Suhner AG  
(поставляются в виде готовых сборок*) 

 
SUCOFLEX 100  Универсальность и ассортимент 

 

¶ До 18 - 50 ГГц  

¶ Малые потери – кабели на основе LD-PTFE 

¶ Широкий ассортимент кабелей, соединителей и дополнительных защит 

¶ Высокая фазовая стабильнность (механическая и в диапазоне температур) 
 
стр. 6 

 

  
  
SUCOFLEX 200 Минимальные потери, фазовая стабильность 

 

¶ До 18 - 40 ГГц 

¶ Минимально возможные потери – кабели на основе ULD-PTFE 

¶ Наилучшая фазомеханическая стабильность 

¶ Наилучшая фазотемпературная стабильнность 
 
стр. 8 
 

  
  
minibend / microbend Минимальные габариты и низкие потери 

 

 
 

¶ До 18 - 90 ГГц 

¶ Миниатюрные кабели 

¶ Изгиб непосредственно у соединителей с минимальным радиусом 

¶ Высокая механическая прочность и гибкость 
 
стр. 12 
 

 
  
  
CT Series Стабильность фазы в диапазоне температур 

 

 
 

¶ До 18 - 40 ГГц  

¶ Гибкие, формуемые вручную и полужесткие кабели  

¶ Фазотемпературная стабильность < 300 ppm 

¶ Высокая механическая прочность и гибкость 
 
стр. 16 
 

 

* - за исключением кабелей EZ и SUCOFROM CT   



 

Данный материал предназначен для ознакомления с ассортиментом. За подробной информацией, пожалуйста,  обращайтесь в ЗАО «НКТ» 
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ВЧ и СВЧ кабели Huber+Suhner AG  

(поставляются отдельно или в виде готовых сборок) 

 
EACON  LD-PTFE кабели поставляемые отдельно 

 

¶ Кабели класса SUCOFLEX 100 и соединители к ним 

¶ Малые потери и высокая фазовая стабильность 

¶ Соединители для монтажа в полевых условиях без пайки 

¶ Соединители под пайку, в т.ч. тип III и тип IX 
 
стр. 18 
 

SUCOFORM Формовка вручную с максимальным экранированием  

 

¶ Удобная альтернатива полужестким кабелям (Semi-Rigid) 

¶ Многократная формовка – до 50 раз 

¶ Экранное затухание не менее 100 дБ 

¶ В оболочке и без  
 
стр. 20 

MULTIFLEX  Гибкие СВЧ кабели 0,086 / 0,141 дюйма 

 

 

¶ Гибкая альтернатива полужестким кабелям (Semi-Rigid) 

¶ Высокая гибкость 

¶ Экранное затухание не менее 90 дБ 

¶ Высокая стабильность волнового сопротивления по длине  
 
стр. 21 

 

Everflex Кабели с высоким ресурсом гибкости 

 
 

¶ Нормированный ресурс гибкости до 3 млн. изгибов 

¶ Высокая механическая прочность 

¶ Стабильность характеристик 
 
стр. 22 

RG / K Стандартные RG кабели и их улучшенные версии 

 

 
 

¶ Высококачественные RG кабели 

¶ Кабели K типа с улучшенными конструкциями и параметрами 

¶ Кабели SPUMA на основе вспененного полиэтилена 

¶ Совместимость с широким ассортиментом соединителей 
 
стр. 24 
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SUCOFLEX 100   
 

СВЧ кабельные сборки серии SUCOFLEX 100 вып
 олняются на кабелях с диэлектриком из фторопласта-4 
низкой плотности (LD-PTFE). Данный материал позволяет 
значительно снизить потери и улучшить фазовую стабильность 
изделий по сравнению с традиционными кабелями на твердом 
фторопласте-4. 

Центральная жила кабелей выполняется цельной или 
плетеной, и таким образом, изделия могут использоваться в 
статических или динамических задачах. 

Широкий ассортимент кабелей и соединителей, а 
также разнообразных дополнительных защит делает серию 
SUCOFLEX 100 наиболее универсальной в ассортименте 
Huber+Suhner AG. 

 

 

 

Ассортимент и характеристики кабелей серии  

Параметр 
SUCOFLEX 

101 
SUCOFLEX 

102 
SUCOFLEX 

103 
SUCOFLEX 

104 
SUCOFLEX 

106 
SUCOFLEX 

126 
SUCOFLEX 

118 

Электрические характеристики  

Максимальная рабочая частота, ГГц 50 46 33 26,5 18 26,5 18 

Волновое сопротивление, Ом 50 

Скорость распространения, % 77 

Фазовая стабильность при изгибе (360°, 
диаметр 40 мм), °эл/ГГц 

< 1,2 < 1,2 < 1,4 < 1,7 < 2,0 < 0,9 < 1,2 

Фазовая стабильность в диапазоне 
температур (-40 … +85°С), ppm 

< 1500 

Эффективность экранирования  
(до 18 ГГц), дБ 

> 90 

Разность фаз между кабельными сборками, 
°эл/ГГц (без специальной настройки) 

± 0,5 

Затухание в кабеле при температуре +25°С см. график 

Стабильность затухания при изгибе, дБ ± 0,2 

Стабильность затухания при изменении 
температуры, %/°С 

< 0,2 

Стабильность затухания при вибрациях, дБ ± 0,1 

Максимальная мощность, Вт см. график 

Механические характеристики  

Масса, г/м 36 40 53 73 145 70 145 

Внешний диаметр, мм 3,7 4,0 4,6 5,5 7,9 5,5 7,9 

Мин. радиус однократного изгиба, мм 11 12 13 16 24 16 24 

Мин. радиус многократного изгиба, мм 20 20 22 25 40 25 40 

Усилие на разрыв, кН/м 8 8 8 8 12 8 12 

Усилие отрыва соединителя, Н 100 150 200 250 400 250 400 

Материалы   

Центральный проводник медный посеребренный сплошной плетеный* 

Материал диэлектрика  PTFE низкой плотности 

Материал и конструкция первого экрана медная посеребренная лента  

Материал и конструкция второго экрана оплетка из медных посеребренных проволок 

Материал оболочки фторэтиленпропилен 

Эксплуатационные характеристики  

Диапазон рабочих температур, °С -55 … +125 

* - плетеный центральный проводник подвергается последующей опрессовке согласно инновационной технологии HUBER+SUHNER AG. 
- Ассортимент соединителей и дополнительных защит находится на стр. 12  



 

Данный материал предназначен для ознакомления с ассортиментом. За подробной информацией, пожалуйста,  обращайтесь в ЗАО «НКТ» 

 www.nkt.ru  
+7-495-787-05-50 

 

7 
 

 
Зависимости затухания и мощности от частоты, фазотемпературная 

характеристика 
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SUCOFLEX 200 

 

Кабельные сборки серий SUCOFLEX 200 
выполняются на кабелях с диэлектриком из фторопласта-4 
сверхнизкой плотности (ULD-PTFE). Данный диэлектрик 
позволяет достичь минимальных потерь и наилучшей фазовой 
стабильности.  

В кабелях серии SUCOFLEX 200 используется 
микропористый диэлектрик ULD-PTFE, который отличается 
наилучшей фазовой стабильностью при изгибах, 
незначительно уступая в потерях и фазовой стабильности в 
диапазоне температур. 

Ассортимент и характеристики кабелей серии  
Параметр SUCOFLEX 229 SUCOFLEX 240 

Электрические характеристики 

Максимальная рабочая частота, ГГц 29 40 

Волновое сопротивление, Ом 50 

Скорость распространения, % 82 82 

Фазовая стабильность при изгибе (360°, 
диаметр 40 мм), °эл/ГГц 

< 0,65 < 0,65 

Фазовая стабильность в диапазоне 
температур (-40 … +85°С), ppm 

< 600 

Эффективность экранирования  
(до 18 ГГц), дБ 

> 90 

Разность фаз между кабельными сборками, 
°эл/ГГц (без специальной настройки) 

± 0,5 

Затухание в кабеле при температуре +25°С см. график 

Стабильность затухания при изгибе, дБ ± 0,2 

Стабильность затухания при изменении 
температуры, %/°С 

< 0,21 

Стабильность затухания при вибрациях, дБ ± 0,1 

Максимальная мощность, Вт см. график 

Механические характеристики 

Масса, г/м 61 31 

Внешний диаметр, мм 5,1 4,2 

Мин. радиус однократного изгиба, мм 23 15,2 

Мин. радиус многократного изгиба, мм 70 25 

Усилие на разрыв, кН/м - 

Усилие отрыва соединителя, Н 133 

Материалы  

Центральный проводник медный посеребренный сплошной 

Материал диэлектрика  микропористый PTFE 

Материал и конструкция первого экрана оплетка из медных посеребренных проволок 

Материал и конструкция второго экрана медная посеребренная лента 

Материал и конструкция третьего экрана оплетка из медных посеребренных проволок 

Оболочка  

Эксплуатационные характеристики 

Диапазон рабочих температур, °С -55 … +165 или -65 … +200 

- Ассортимент соединителей и дополнительных защит находится на стр. 12 
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 www.nkt.ru  
+7-495-787-05-50 

 

9 
 

 
Зависимости затухания и мощности от частоты, фазотемпературная 

характеристика 
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SUCOFLEX дополнительные параметры 
 

В
а

р
и

а
н
ты

 

за
щ

и
ты

 

Тип кабеля \ Тип соединителя BNC QMA QN 7/16 BMA TNC N PC7 SMA PC3.5 SK PC2.4 
Self-

locking* 

A SUCOFLEX 101         26,5  40 50  

A SUCOFLEX 101 P         26,5  40 50  

A, D SUCOFLEX 102     18 18 18  26,5 26,5 40 46  

 SUCOFLEX 102 l     18 18 18  26,5 26,5 40 46  

 SUCOFLEX 240         26,5  40  50 

A, D SUCOFLEX 103 4    18 18 18 18 18 26,5    

 SUCOFLEX 103 l 4    18 18 18 18 18 26,5    

A SUCOFLEX 229      18 18  26,5  29  18 

A, D SUCOFLEX 104 4 6 6 7,5 18 18 18 18 18 26,5    

 SUCOFLEX 104 l 4 6 6 7,5 18 18 18 18 18 26,5    

A SUCOFLEX 126 4   7,5 18 18 18 18 18 26,5    

A, D SUCOFLEX 106    6 7,5 18 18  18     

 SUCOFLEX 106 l    6 7,5 18 18  18     

A, D SUCOFLEX 118      18 18  18     

 SUCOFLEX 118 l      18 18  18     

 

Варианты дополнительной защиты 
 
 

Тип А 

 

Защита:  

¶ материал оболочки:          полиуретан 

¶ усилие на разрыв:                    80 кН/м 

¶ жесткость на кручение:  8,5 х 10 Nm2/° 
Состоит из стальной пружины (круглое сечение проволоки), 
стального плетения и полиуретановой оболочки. В температурном 
диапазоне до +85°С этот тип защиты обеспечивает прекрасную 
защиту от передавливания, разрыва, истирания и других 
механических воздействий.  

Усилие на разрыв:  

¶ защита                                        1500 Н 

¶ соединитель                                 400 Н 

 
 

 

Тип B 

 

Защита:  

¶ материал оболочки:          нерж. сталь 

¶ усилие на разрыв:                    80 кН/м 

¶ жесткость на кручение:  3,2 х 10 Nm2/° 

Состоит из гибкого рукава из нержавеющей стали. Данный тип 
защиты защищает кабель от передавливания, истирания, 
механических повреждений, открытого огня и горячих объектов 
(например паяльников). Продолжительное воздействие температур 
ограничено +165°С, а в непосредственной близости к соединителям- 
максимальной температурой соединителей.  

Усилие на разрыв:  

¶ защита                                        1000 Н 

¶ соединитель                                 500 Н 

 
 

 

Тип D 

 

Защита:  

¶ материал оболочки ‒ кевларовая ткань, 
пропитанная силиконовым лаком 

Состоит из кевларовой ткани, пропитанной силиконовым лаком. Этот 
тип защиты предохраняет кабель от истирания и кратковременного 
воздействия высоких температур. 
 

 

*ассортимент соединителей Self-locking представлен на стр. 13 
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Соединители с механизмом стопорения для SUCOFLEX  
 

 

 

Соединители Huber+Suhner с встроенным меанизмом 
стопорения  позволяют отказаться от применения 
дополнительных элементов фиксации резьбового 
соединения в аппаратуре для ответственных применений 
(таких например, как проволока и пломбы, заливка 
компаундом, стопорящие составы).  
 

¶ масса, идентичная обычным резьбовым 
соединителям 

¶ надёжный и простой в применении байонетный 
механизм стопорения 

¶ возможность многократного использования и 
простота отсоединения 

 

 

Технические характеристики 
 TNC PC 2.4 

 

 

 
 

 

 
 

Электрические характеристики 

Диапазон рабочих частот, ГГц DC - 18 ГГц DC - 50 ГГц 

Выдерживаемое напряжение, В 1500 400 

Высокое напряжение ВЧ, В 500 250 

Механические характеристики 

Число циклов соединения 500 500 

Эксплуатационные характеристики 

Диапазон рабочих температур, °С -65…+165 -55…+125 

Термический удар MIL-STD-202, method 107, condition B MIL-STD-202, method 107 

Вибрация MIL-STD-202, method 204, condition B MIL-STD-202, method 204, condition B 

Удар MIL-STD-202, method 213, condition G MIL-STD-202, method 213, condition G 

 

Актуальный ассортимент соединителей 
Кабель Прямая кабельная вилка TNC Прямая кабельная вилка PC 2.4 

SUCOFLEX 229 (D) +  

SUCOFLEX 240 (D)  + 

 
Соединители других серий и для кабелей других типов доступны по запросу. 
Для получения дополнительной информации, пожалуйста, обращайтесь к специалистам ЗАО «НКТ». 
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minibend – миниатюрные СВЧ кабельные сборки 

 
Кабельные сборки minibend H+S Astrolab изготавливаются 

на основе кабелей трех типов: 
 
minibend – гибкий 0,086 дюйма 
minibend L – гибкий 0,086 дюйма с малыми потерями  
mini141 – гибкий 0,141 дюйма с малыми потерями  

 

¶ Стандартные сочетания соединителей 

¶ Стандартный набор длин 

¶ Наличие на складе производителя 

¶ Высокая прочность и гибкость 

¶ Изгиб вблизи соединителя 

¶ Отличное соотношение потери / габариты 
соединения 

¶ Высоконадежный монтаж соедителей без пайки 

¶ Высокая степень экранирования 

 

 

Технические характеристики серии 
 minibend minibend L mini 141 

Электрические характеристики 

Волновое сопротивление, Ом 50 

Диапазон рабочих частот, ГГц DC - 65 DC - 40 

Обратные потери 
-32 дБ / 18 ГГц 
-25 дБ / 40 ГГц 

-28 дБ / 18 ГГц 
-20 дБ / 40 ГГц 

Затухание дБ/м на 18 ГГц 3,8 2,9 1,8 

Экранное затухание, дБ  100 

Сопротивление изоляции, МОм*м > 106 

Высокое напряжение (на уровне моря),  В 2000  5000 

Емкость, пФ/м 98,4 89,2 

Задержка сигнала, нс/м 4,74 4,36 

Фазовая стабильность в диапазоне температур, ppm < 6000 < 1500 < 1500 

Механические характеристики 

Мин. радиус однократного изгиба, мм 5,08 6,40 8,38 

Мин. радиус многократного изгиба, мм 15,24 19,10 25,15 

Усилие отрыва соединителя, Н 111 111 111 

Масса, г/м 14,6 16,4 28,5 

Внешний диаметр кабеля, мм 2,49 2,64 3,61 

Материалы и покрытия 

Центральный проводник кабеля  медная жила, покрытая серебром 

Диэлектрик кабеля PTFE PTFE низкой плотности 

Первый экран кабеля оплетка из медных посеребренных проволок 

Второй экран кабеля полиамидная пленка с алюминиевой фольгой 

Третий экран кабеля оплетка из проволок из нержавеющей стали 

Оболочка кабеля фторэтиленпропилен 

Центральный контакт, корпус и гайка соединителя бериллиевая бронза, покрытая золотом 

Диэлектрик соединителя PTFE / ULTEM 
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Стандартные сочетания кабелей и соединителей 

 

Обозначение сборки 

Соединитель  1 
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minibend     +           +      

minibend A       +           +    

minibend E      +           +     

minibend K    +           +       

minibend KS    +               +   

minibend KV  +             +       

minibend QG   +           +        

minibend S     +              +   

minibend 2S        +           +   

minibend V  +           +         

minibend VG +           +          

minibend WR     +           +      
                      

minibend L     +           +      

minibend LS     +              +   

minibend L2S        +           +   

minibend LA       +           +    
                      

mini 141     +           +      

mini 141 K    +           +       

mini 141 N         +           +  

mini 141 T          +           + 

mini 141 W     +           +      

 
Стандартный набор длин 
Тип Длина сборки, мм 

minibend 
63,5 76,2 88,9 101,6 114,3 

127 139,7 152,4 165,1 177,8 203,2 228,6 254 279,4 304,8 330,2 355,6 381 406,4 minibend L 

mini 141 - - - - - 

 
minibend / minibend L     mini141   
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microbend – миниатюрные СВЧ кабельные сборки  
 
Кабельные сборки mirobend выполняются на кабелях двух 
типов: 
 microbend – гибкая альтернатива 0,047 с меньшими потерями 
 microbend L – улучшенная версия с затуханием на 20% ниже 

 
 

¶ Стандартные сочетания соединителей 

¶ Стандартный набор длин 

¶ Наличие на складе производителя 

¶ Высокая прочность и гибкость 

¶ Изгиб вблизи соединителя 

¶ Отличное соотношение потери / габариты соединения 

¶ Высоконадежный монтаж соедителей без пайки 

¶ Высокая степень экранирования 
 
 
 

 

 
Технические характеристики серии 
 microbend microbend L 

Электрические характеристики 

Волновое сопротивление, Ом 50 

Диапазон рабочих частот, ГГц DC - 90 

Обратные потери   -32 дБ / 18 ; -25 / 40  

Затухание на 18 ГГц, дБ/м 4,8  3,8 

Экранное затухание, дБ 100 

Сопротивление изоляции, МОм*м > 106 

Высокое напряжение (на уровне моря), V 2000 

Емкость, пФ/м 97,4  

Задержка сигнала, нс/м 4,74  

Фазовая стабильность в диапазоне рабочих температур, ppm < 6000 <1 500 

Механические характеристики 

Минимальный радиус однократного изгиба, мм 1,52 5,1 

Минимальный радиус многократного изгиба, мм 19,1 15,2 

Усилие отрыва соединителя, Н 45 45 

Масса кабеля, г/м 9,2 10,4 

Внешний диаметр кабеля, мм 1,91  

Материалы и покрытия 

Центральный проводник кабеля  медная жила, покрытая серебром 

Диэлектрик кабеля PTFE PTFE низкой плотности 

Первый экран кабеля оплетка из медных посеребренных проволок 

Второй экран кабеля полиамидная пленка с алюминиевой фольгой 

Третий экран кабеля оплетка из медных посеребренных проволок 

Оболочка кабеля фторэтиленпропилен 

Центральный контакт, корпус и гайка соединителя бериллиевая бронза, покрытая золотом 

Диэлектрик соединителя PTFE / ULTEM 

***  
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Стандартные сочетания кабелей и соединителей  

 

Обозначение сборки 

Соединитель I 
 

Соединитель II 
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microbend R     +           +      

microbend AR       +           +    

microbend KR    +           +       

microbend KMR    +                +  

microbend KMTR    +                 + 

microbend KV    +        +          

microbend MR     +               +  

microbend 2MR         +           +  

microbend MTR     +                + 

microbend 2MTR          +           + 

microbend MVR         +   +          

microbend SR     +              +   

microbend 2SR        +           +   

microbend V +           +          

 

Стандартный набор длин 
Тип  Длина сборки, мм 

microbend  
63,5 76,2 88,9 101,6 114,3 127 139,7 152,4 165,1 177,8 203,2 228,6 254 279,4 304,8 

microbend L 

 

За дополнительной информацией обращайтесь к представителям ЗАО «НКТ»  

 
 

microbend + SMPM (стр. 47) microbend + SMPM-T (стр. 40) 
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СВЧ кабели стабильные в диапазоне температур 

 
SUCOFORM CT 

 

¶ Для неподвижных соединений 

¶ До 40 ГГц 

¶ Сплошной пропитанный припоем экран 

¶ Формовка по месту 
 

Ф
а

зо
в
а

я
 с

та
б

и
л

ь
н
о

с
ть

 в
 

д
и

а
п
а

зо
н
е

 т
е
м

п
е
р

а
ту

р
, 
p

p
m

 

 

 

Частота, ГГц 
 

Тип Верхняя частота 
Вносимые потери  
на 18 ГГц 

Вешний диаметр Соединители 

Sucoform_86_CT 40 ГГц 3,18 дБ/м 2,15 мм SK, SMA, MMPX 

Sucoform_141_CT 30 ГГц 1,93 дБ/м 3,58 мм SK, SMA, BMA 
*** 

EZ CT 

 

¶ Для неподвижных соединений 

¶ Диапазон частот до 40 ГГц 

¶ Удобство разделки и пайки 

¶ Монтаж после формовки 
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Частота, ГГц 

Тип Верхняя частота 
Вносимые потери  
на 18 ГГц 

Вешний диаметр Соединители 

EZ_86_CT 40 ГГц 3,18 дБ/м 2,2 мм SK, SMA, MMPX 

EZ_141_CT 33 ГГц 1,80 дБ/м 3,58 мм SK, SMA 
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MULTILFEX CT 

 

¶ Для подвижных соединений 

¶ До 33 ГГц 

¶ Низкие потери 

¶ Низкая масса 
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Частота, ГГц 
 

Тип Верхняя частота 
Вносимые потери  
на 18 ГГц 

Вешний диаметр Соединители 

Multiflex_141_CT 33 ГГц 1,60 дБ/м 4,2 мм SK, SMA, BMA 

Multiflex_210_CT 30 ГГц 1,40 дБ/м 5,0 мм SK, SMA, TNC 

Multiflex_318_CT 18 ГГц 0,99 дБ/м 7,5 мм N, TNC 
***  

Minibend CT 

 

¶ Гибкие и прочные кабели 

¶ Изгиб непосредственно у соединителя 

¶ Монтаж без пайки - высокая надежность  
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Частота, ГГц 
 

Тип 
Верхняя 
частота 

Вносимые потери  
на 18 ГГц 

Вешний диаметр Соединители 

Minibend CT (32381) 70 ГГц 3,94 дБ/м 2,54 мм 
SMA, K, SMP, SMPM, 
SMPM-T, 1.85 mm 

Mini141 CT (32322) 40 ГГц 2,12 дБ/м 3,66 мм SMA, K, SMP 
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EACON: фазостабильные LD-PTFE кабели и соединители к ним 
 
Преимущества  

 

 

¶ Кабели на основе фторопласта-4 низкой 
плотности, доступные отдельно 

¶ Минимальное затухание 

¶ Применение до 18 ГГц 

¶ Фазовая стабильность < 1500 ppm 

¶ Диапазон рабочих температур 
 -65...+200°C 
 

Возможности 
 

¶ Соединители для монтажа в полевых 
условиях без пайки 

¶ Соединители под пайку в качестве 
альтернативы, в т.ч. по ГОСТ 51914  

¶ IP68 для всех типов соединителей 

¶ Инструменты и программа обучения 
монтажников от производителя 

 

Технические характеристики 
 EACON 2C EACON 4C EACON 6C 

Электрические характеристики 

Максимальная рабочая частота, ГГц 18 

Скорость распространения сигнала, % 77 

Экранное затухание до 18 ГГц, дБ > 90 

Затухание, дБ / м см. график 

Максимальная рабочая мощность, Вт, при +40°С на уровне 
моря 

см. график 

Фазовая стабильность при изгибе 360° Ø 55 мм (2С,4С), Ø 85 
мм (6С), °эл. / ГГц 

< 1,2 < 1,7 < 2,0 

Фазовая стабильность в диапазоне рабочих температур, ppm < 1500 

Механические характеристики 

Внешний диаметр, мм 3,75 5,50 7,70 

Масса, г / м 39 73 148 

Усилие отрыва соединителя, Н 100 180 180 

Сопротивление на разрыв, кН / м 8 

Минимальный радиус однократного изгиба, мм 12 16 24 

Минимальный радиус многократного изгиба, мм 20 25 40 

Материалы 

Материал и конструкция центрального проводника медная жила, покрытая серебром 

Материал диэлектрика  фторопласт-4 низкой плотности 

Материал и конструкция первого экрана медная посеребрённая лента 

Материал и конструкция второго экрана оплетка из медных посеребренных проводников 

Материал оболочки фторэтиленпропилен 

Эксплуатационные характеристики 

Диапазон рабочих температур, °С от -55 до +200°С 
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Зависимости затухания и рабочей мощности от частоты 

З
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М
а

кс
и

м
а
л

ь
н
а

я
 м

о
щ

н
о

с
ть

, 
В
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Частота, ГГц 

Соединители для монтажа в полевых условиях* 
Тип кабеля Серия Конфигурация Тип Частота, ГГц КСВН Инструмент 

EACON 2C SMA 
 вилка прямая 11_SMA-50-2-76 18 1,30 

74_Z-0-0-645 
 вилка угловая 16_SMA-50-2-20 11 1,35 

EACON 4C 

BNC 
 вилка прямая 11_BNC-50-4-33 

4 
1,15 

74_Z-0-0-606 

 вилка угловая 16_BNC-50-4-14 1,30 

N 

 вилка прямая 11_N-50-4-19 

18 

1,40 

 вилка угловая 16_N-50-4-13 1,25 

 приборно-кабельная розетка под гайку 24_N-50-4-13 1,17 

 приборно-кабельная розетка под 4 винта 25_N-50-4-8 1,17 

QMA  вилка прямая 11_QMA-W50-4-4 
6 

1,12 

SMA 
 вилка прямая 11_SMA-50-4-101 1,12 

 вилка угловая 16_SMA-50-4-165 11 1,45 

TNC 

 вилка прямая 11_TNC-50-4-23 

11 

1,30 

 вилка угловая 16_TNC-50-4-101 1,30 

 приборно-кабельная розетка под 4 винта 25_TNC-50-4-18 1,20 

EACON 6C 

N 
 вилка прямая 11_N-50-6-19 

11 
1,15 

74_Z-0-0-646 
 вилка угловая 16_N-50-6-14 1,25 

TNC 
 вилка прямая 11_TNC-50-6-8 

11 
1,22 

 вилка угловая 16_TNC-50-6-12 1,35 

 
Соединители под пайку* 
Тип кабеля Серия Конфигурация Тип Частота, ГГц КСВН Инструмент 

EACON 4C 

N  вилка прямая 3015-1170-02 

18 

1,12 

См. инструкцию 
по монтажу 

SMA  вилка прямая 2015-1187-02 1,12 

тип III  вилка прямая 3015-11M1-02 1,12 

тип IV  вилка прямая 2015-11M1-02 1,12 
 
 

* - соединители других конфигураций и для кабелей EACON 2C и EACON 6C доступны по запросу  
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SUCOFORM – формуемые вручную кабели 
 

Кабели серии SUCOFORM могут использоваться в 

диапазоне частот вплоть до 40 ГГц и обладают 

существенными преимуществами по сравнению с 

традиционными полужесткими кабелями. 

 

Экран кабелей SUCOFORM, выполненный в виде оплетки, 

пропитанной припоем, позволяет осуществлять их 

формовку по месту, исключая необходимость 

предварительной формовки. При этом электрические 

характеристики кабелей SUCOFORM аналогичны 

характеристикам полужестких кабелей. 

 

Кроме того, в ассортименте формуемых вручную кабелей 

представлены изделия в оболочке. 

 

 
 

Особенности 
 

¶ Отличные характеристики: малые вносимые 
потери, высокая эффективность экранирования 

¶ Высокая регулярность по длине 

¶ Формовка по месту без применения оснастки  

¶ Широкий ассортимент типов кабелей и 
соединителей 

¶ Доступны большие длины кабелей 

 

Специальные типы кабелей 
 

В ассортименте кабелей SUCOFORM присутствует 

специальная серия – SUCOFORM_113_FEP, являющаяся 

полностью совместимой высокотехнологичной заменой для 

кабелей РК50-2-25, РК50-2-28 и РК50-2-29. Данная серия 

кабелей может быть использована с соединителями СР50 

российского производства, обеспечивая превосходные 

характеристики в электрических системах по ГОСТ. 

 

Ассортимент кабелей SUCOFORM 

Тип кабеля 
Верхняя 
рабочая 
частота, ГГц 

Диапазон рабочих 
температур, °C Внешний 

диаметр, мм 

Номинальные 
вносимые 
потери, дБ / м, 
макс. частота 

Минимальный радиус изгиба, 
мм 

мин. макс. однократный многократный* 

SUCOFORM_47_CU 40 -65 +165 1,20 8,75 3,18 - 

SUCOFORM_86 40 -65 +165 2,10 5,57 6 20 

SUCOFORM_113_CU_FEP 18 -65 +165 3,20 2,82 8 30 

SUCOFORM_141 33 -65 +165 3,58 3,36 8 40 

SUCOFORM_250-01 18 -65 +165 6,35 1,45 30 120 

* - не более 50 раз 
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MULTIFLEX – гибкие СВЧ кабели 
 

Кабели MULTIFLEX – гибкая альтернатива традиционным 

полужестким коаксиальным кабелям. Изделия серии могут 

использоваться в радиоэлектронной аппаратуре наземного, 

морского и воздушного базирования. 

 

Центральный проводник MULTIFLEX цельный медный, 

покрытый серебром, в качестве диэлектрика используется 

твердый фторопласт-4, экран двойной: медная покрытая 

серебром лента и оплетка из медных посеребренных 

проволок, оболочка кабелей выполнена из 

фторэтиленпропилена. 

 

 

 

Особенности 
¶ Электрические характеристики аналогичные 

характеристикам полужестких кабелей 

¶ Высокая гибкость 

¶ Совместимость с соединителями для полужестких 
кабелей 

¶ Высокая стойкость к химически активным средам, 
маслам, влаге 

¶ Широкий диапазон рабочих температур 

¶ Высокая стабильность характеристик 

 

 
 

 
 

Ассортимент кабелей MULTIFLEX 

Тип кабеля 
Верхняя 
рабочая 
частота, ГГц 

Диапазон рабочих 
температур, °C Внешний 

диаметр, мм 

Номинальные 
вносимые 
потери, дБ/м, 
макс. частота 

Минимальный радиус изгиба, 
мм 

мин. макс. однократный многократный* 

MULTIFLEX_86-04 40 -65 +165 2,65 5,69 6 20 

MULTIFLEX_141-01 33 -65 +165 4,14 3,06 10 40 
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Кабели и кабельные сборки с высоким ресурсом гибкости 
  
 
Предлагаемые кабели и кабельные сборки выдерживают до 3000000 циклов с минимальным ухудшением 
электрических характеристик. Все предлагаемые кабели выполняются с экраном из плоской проволоки и 
вспененным диэлектриком для минимизации вносимых потерь. Дополнительная внешняя оплетка из 
нержавеющей стали улучшает механическую прочность на передавливание, изгиб и излом. Представленный 
ассортимент кабелей предназначен для применения в головках наведения, антенных устройствах и других 
задачах, в которых кабельные сборки претерпевают многократные изгибы. 
 
Основные преимущества: 
 

¶ Превосходная гибкость 

¶ Малое сопротивление изгибу 

¶ Высокая эффективность экранирования 
 
 
 
 
 
Замечание: При выборе кабеля из представленного в данном разделе каталога ассортимента рекомендуется консультация с 
техническими специалистами производителя или их представителями. Задачи, требующие высокого ресурса гибкости, очень 
разнообразны, и соответствие кабеля требованиям определяется группой параметров. Пожалуйста, обращайтесь в компанию 
ЗАО «НКТ» для получения консультаций. 
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Multiflex 53 

 

 
Число изгибов  
Диапазон рабочих частот (для кабеля) 
Скорость распространения 
Волновое сопротивление 
Внешний диаметр  
Масса г/м  
Соединители  
Диапазон рабочих температур  
 

 

 
более 50 000 
100 ГГц 
70 % 
50 Ом 
1,74 мм 
10 г/м   
SSMA, SMA, SK (2.9 mm), MMPX 
от -55 до +125°C 

   

Everflex 32084 

 

 
Число изгибов  
Диапазон рабочих частот (для кабеля) 
Скорость распространения 
Волновое сопротивление 
Внешний диаметр  
Масса г/м  
Соединители  
Диапазон рабочих температур 

 

 
более 1 миллиона 
40 ГГц 
76 % 
50 Ом 
2,2 мм 
11 г/м 
SMA, SSMA, 2,9 мм, SMP, 2,4 мм 
от -65 до +200°C 

   

Astrolab 32094 

 

 
Число изгибов  
Диапазон рабочих частот (для кабеля) 
Скорость распространения 
Волновое сопротивление 
Внешний диаметр  
Масса г/м  
Соединители  
Диапазон рабочих температур 
 

 

 
более 200 000 
27 ГГц 
77 % 
50 Ом 
5,3 мм 
61 г/м 
SMA, TNC, N, 3,5 мм, 7 мм 
от -65° до +200 °C 

   

*** 
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Стандартные RG кабели и их улучшенные версии 

RG-серия 
Тип кабеля Артикул Z, Ом Частота 

макс, 
ГГц 

Центральный 
проводник 

Диэлектрик Экран Оболочка Диаметр 
внешний, 
мм 

RG_178_B/U 22510043 50 1 плетеный-07 PTFE один FEP 1,80 

K_01252_D 22610061 50 6 плетеный-07 PTFE двойной FEP 2,40 

RG_316_/U 22510079 50 3 плетеный-07 PTFE один FEP 2,50 

K_02252_D 22510218 50 6 плетеный-07 PTFE двойной FEP 3,00 

RG_400_/U 22510080 50 6 плетеный-19 PTFE двойной FEP 4,95 

RG_142_B/U 22510037 50 6 цельный PTFE двойной FEP 4,95 

RG_393_/U 22511430 50 6 плетеный-07 PFA двойной FEP 9,90 

 

ENVIROFLEX 
Тип кабеля Артикул Z, Ом Частота 

макс, 
ГГц  

Центральный 
проводник 

Диэлектрик Экран Оболочка Диаметр 
внешний, 
мм 

EF_178 23010656 50 3 плетеный-07 SPEX один RADOX® 1,84 

EF_178_D 23030426 50 6 плетеный-07 SPEX двойной RADOX® 2,45 

EF_316 23009565 50 3 плетеный-07 SPEX один RADOX® 2,54 

EF_316_D 22512281 50 6 плетеный-07 SPEX двойной RADOX® 3,16 

EF_400 22512280 50 6 плетеный-19 SPEX двойной RADOX® 5,00 

EF_142 22512168 50 6 цельный SPEX двойной RADOX® 5,00 

EF_393 22512282 50 6 плетеный-07 SPEX двойной RADOX® 10,05 

 
 

Foam line - кабели на основе вспененного полиэтилена 
 

SPUMA-серия 
Тип кабеля Артикул Z, Ом Частота 

макс, 
ГГц  

Центральный 
проводник 

Диэлектрик Экран Оболочка Диаметр 
внешний, 
мм 

SPUMA_195 84151727 50 6 цельный SPE двойной* PE 4,95 

SPUMA_240 84151737 50 6 цельный SPE двойной* PE 6,15 

SPUMA_400 84102703 50 6 цельный SPE двойной* PE 10,25 

SPUMA_400-FR-01 84132035 50 6 цельный SPE двойной* LSFH™ 10,25 

SPUMA_600 84151738 50 6 цельный SPE двойной* PE 14,99 

* - продольная фольга + оплетка 
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Температурный 
диапазон, °C 

Вносимые потери, дБ/м 
 
@1 ГГц      @3 ГГц       @6 ГГц 

Эффективность 
экранирования, дБ 

Радиус изгиба, 
однократный, 
мм 

Радиус изгиба, 
многократный, 
мм 

-65…+165 1,62 - - > 40 до 1 ГГц 10 18 

-65…+165 1,63 3,25 5,18 > 80 до 6 ГГц 15 24 

-65…+165 0,87 1,63 - > 38 до 1 ГГц 15 25 

-65…+165 0,91 1,73 2,65 > 80 до 6 ГГц 18 30 

-65…+165 0,48 0,95 1,51 > 81 до 6 ГГц 30 50 

-65…+165 0,46 0,88 1,36 > 85 до 6 ГГц 30 50 

-65…+165 0,3 0,69 1,20 > 81 до 6 ГГц 60 100 

 

 
Температурный 
диапазон, °C 

Вносимые потери, дБ/м 
 
@1 ГГц      @3 ГГц       @6 ГГц 

Эффективность 
экранирования, дБ 

Радиус изгиба, 
однократный, 
мм 

Радиус изгиба, 
многократный, 
мм 

-40…+105 1,63 3,11 - > 40 до 3 ГГц 5 20 

-40…+105 1,63 3,08 4,72 > 40 до 6 ГГц 5 20 

-40…+105 0,97 1,86 - > 40 до 1 ГГц 5 30 

-40…+105 0,89 1,75 2,77 > 40 до 6 ГГц 5 30 

-40…+105 0,57 1,08 1,65 > 40 до 6 ГГц 10 40 

-40…+105 0,54 1,07 1,70 > 40 до 5 ГГц 25 50 

-40…+105 0,29 0,65 1,11 > 40 до 3 ГГц 30 100 

 
 

 
 

 
Температурный 
диапазон, °C 

Вносимые потери, дБ/м 
 
@1 ГГц      @3 ГГц       @6 ГГц 

Эффективность 
экранирования, дБ 

Радиус изгиба, 
однократный, 
мм 

Радиус изгиба, 
многократный, 
мм 

-40…+85 0,39 0,69 1,00 > 90 до 6 ГГц 12,5 50 

-40…+85 0,26 0,47 0,68 > 90 до 6 ГГц 19,0 60 

-40…+85 0,13 0,24 0,35 > 90 до 6 ГГц 25,0 100 

-40…+85 0,13 0,24 0,35 > 90 до 6 ГГц 25,0 100 

-40…+85 0,09 0,16 0,24 > 90 до 6 ГГц 38,0 152 

**** 
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Радиочастотные соединители  
 
Герметичные  Заданная скорость натекания 

 
 

 

¶ В ассортименте серий, приборные соединители и переходы 

¶ С различными вариантами монтажа 

¶ Скорость натекания до 10-8 мм.рт.ст * л/сек  

¶ Инструмент для подготовки посадочных мест и пайки 
 
стр. 30 

 

BMA Непосредственное соединение СВЧ модулей 

 
 

 

¶ До 18 ГГц 

¶ Приборные и приборно-кабельные соединители 

¶ Непосредственная стыковка модулей (в т.ч. герметичных) 

¶ Отдельный стеклоспай для быстрой замены 
 
стр. 32 
 

MBX и MMBX Непосредственное соединение печатных плат 

 

 
 

¶ До 6 – 14,5 ГГц 

¶ Компенсация осевых и радиальных смещений   

¶ Механически не нагруженное соединение 

¶ Высокие рабочие мощности 
 
стр. 34 

XQN - XQMA Влагозащищенные соединители быстрого соединения  

 

 

¶ Габариты аналогичные N и SMA соответственно 

¶ Быстрое соединение 

¶ Вращение кабеля после соединения, высокая плотность размещения 

¶ Защищены от пыли и влаги, соляного тумана, обледенения и оттаивания 
 
стр. 38 

 
тип III и тип IX Метрические соединители для кабелей Huber+Suhner 

 

 
 
 

¶ До 18 ГГц 

¶ Миниатюрные кабели 

¶ Изгиб непосредственно у соединителей с минимальным радиусом 

¶ Высокая механическая прочность и гибкость 
 
стр. 40 
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Радиочастотные соединители  
 
SMPM-T Микроминиатюрные резьбовые соединители до 67 ГГц 

 
 

¶ Самый компактный резьбовой соединитель 

¶ Применение до 67 ГГц 

¶ Герметичные приборные и кабельные соединители, соединенители для ПП 

¶ Размещение с шагом от 5,08 мм 
 
стр. 42 

VITA 67 Компоненты для соединений стандарта VITA 67 

 

 

¶ Мультикоаксиальные соединители до 67 ГГц 

¶ Соединители для ПП, в панель, кабельные сборки 

¶ Малые КСВН и потери 

¶ Инструмент для сборки 
 
стр. 44 

MMPX Сверхширокополосные соединители для печатных плат 

 

 
 

¶ Минимальные значения КСВН при переходе на ПП вплоть до 67 ГГц 

¶ Механизм соединения с защелкой 

¶ Линейные характеристики во всем диапазоне 

¶ Расчет топологий посадочного места по заданию заказчика 
 
стр. 46 

SMP / SMPM Соединители SMP и SMPM Huber+Suhner AG 
 
 

 
 
 
 

¶ Нормированный ресурм гибкости до 3 млн. изгибов 

¶ Высокая механическая прочность 

¶ Стабильность характеристик 
 
стр. 48 
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Герметичные соединители 
 

Со встроенным стеклоспаем и уплотнительным кольцом  
 
Главным преимуществом данной конструкции является простота монтажа в корпус – не 
требуется нагрев или какой-либо специальный инструмент. 
 
Герметичность центрального и внешнего проводника обеспечивается стеклоспаем. 
Геметичность корпуса – уплотнительным кольцом из кремнийорганической резины. 
 
Скорость натекания 10-6 мм.рт.ст.*л/с  

  

  

Со встроенным стеклоспаем и деформируемым кольцом  

 
Достоинство данной конструкции: возможность монтажа без применения пайки с 
достижением уровня герметичности, как у паянного соединения. Деформируемое 
металлическое кольцо плотно сжимается между корпусом и соединителем. 
Герметичность коаксиальной линии обеспечивается встроенным стеклоспаем. 
 
Для монтажа данных соединителей необходим тарированый ключ, для монтажа розеток 
такой конструкции необходимо также использовать специальное приспособление.  
 
Типовая скорость натекания 10-8 мм.рт.ст.*л/с 

 

  

  

С встроенным стеклоспаем, под пайку  

 
Конструкция для установки при помощи пайки является наиболее популярной среди 
разработчиков СВЧ устройств в герметичном исполнении. 
 
100% геметичных соединителей Huber+Suhner AG проходят проверку на герметичность 
на предприятии изготовителя. 
 
Типовая скорость натекания 10-8 мм.рт.ст.*л/с 

 

  

  

С отдельным стеклоспаем  

 
Соединители с отдельным стеклоспаем состоят как минимум из двух отдельных деталей: 
соединителя в сборе и гермоввода. В таких вариантах конструкции гермоввод 
запаивается в корпус и обеспечивает герметичность, а соединитель вкручивается в 
корпус или фиксируется винтами. 
 
Преимущество такой конструкции ‒ возможность замены соединителя при повреждении 
без нарушения герметичности модуля. 
 
Типовая скорость натекания 10-8 мм.рт.ст.*л/с 

 

  

  

Панельные переходы  

 
В ассортименте компании Huber+Suhner также представлены герметичные переходы, 
использующие фланец с уплотнительным кольцом из кремнийорганической резины и 
внутренний стеклоспай. 
 
Типовая скорость натекания 10-6 мм.рт.ст.*л/с 
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Ассортимент герметичных соединителей 
 
Серия Герметичность по 

коаксиальной линии 
Герметичность по 
корпусу 

Герметичность 
мм.рт.ст.*л/с 

Наименование Артикул 

SMA 
Встроенный 
стеклоспай 

Уплотнительное 
кольцо 

10-6 22_SMA-50-0-12/111_NE 84042904 

Деформируемое 
кольцо 

10-8 

12_SMA-50-0110/111_NE 22652315 

Пайка 22_SMA-50-0-10/111_NE 22641291 

Пайка 22_SMA-50-0-15/111_NE 22544588 

SMB 
Встроенный 
стеклоспай 

Пайка 10-8 22_SMB-50-0-5/111_NE 22640209 

BMA Отдельный стеклоспай 10-8 
12_BMA-50-0-3/199_NE 22645636 

22_BMA-50-0-3/199_NE 22645637 

BNC 
Встроенный 
стеклоспай 

Уплотнительное 
кольцо 

10-6 22_BNC-50-0-24/100_NE 22540321 

N 
Встроенный 
стеклоспай 

Уплотнительное 
кольцо 

10-6 22_N-50-0-3/133_NE 22644425 

SHV 
Встроенный 
стеклоспай 

Уплотнительное 
кольцо 

10-6 22_SHV-50-0-3/100_NE 22543968 

SMB 
Встроенный 
стеклоспай 

Пайка 10-8 22_SMB-50-0-5/111_NE 22640209 

2.92(SK) Отдельный стеклоспай 10-8 
12_SK-50-0-51/199_NE 22645974 

22_SK-50-0-51/199_NE 22645975 

SMPM 
Встроенный 
стеклоспай Пайка 10-8 

29972H1-2-030S 80376464 

29972H1-2-050S 80376465 

29972H1-2-060S 80395460 

29972H1-2-070S 80395461 

29972H1-2-090S 80395462 

29972H1-4-030S 80395463 

29972H1-4-050S 80395464 

29972H1-4-060S 80395465 

29972H1-4-070S 80395466 

29972H1-4-090S 80395467 

SMPM-T 

Встроенный 
стеклоспай Пайка 

10-8 

29976H1-2-060S 80362701 

29976H1-2-090S 80362703 

29976H1-4-060S 80362705 

29976H1-4-090S 80362707 

Отдельный стеклоспай 
29976TSP-2-005 80370422 

29976TSP-4-005 80374421 

Герметичные переходы 

2.9 mm розетка  
- 2.9 mm розетка 

Встроенный 
стеклоспай 

Уплотнительное 
кольцо 

10-8 

- 29485G-4 

TNC розетка  
- TNC розетка 

 29396G-1 

TNC розетка  
- TNC розетка 

- 
29396G3-
ELPV 

N розетка  
- N розетка 

- 29304G 

SMA розетка  
- SMA розетка 

- 29285G 

SMA розетка  
- N розетка 

- 29033-0G 

SMA розетка  
- TNC розетка 

- 29003-0-3G 

*** 
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BMA  
 
¶ Применение до 18,0 – 26,5 ГГц 

¶ С герметичными модулями и платами 

¶ Малые значения КСВН 

¶ Фиксированная и плавающая конфигурации 

¶ Компенсация отклонений вдоль оси 

¶ Компенсация несоосности 

¶ Слепое соединение 

  

 
 

Конструкция соединения и ограничения 

 
 

 
 

Фиксированная конфигурация Плавающая конфигурация 

Компенсация неточностей расположения только за счет 
конструкции внешнего контакта розетки 

 

Компенсация неточностей расположения за счет 

подпружинивания розетки во фланцевом элементе и 

конструкции внешнего контакта 

 
  

Технические характеристики 

Электрические характеристики 

Волновое сопротивление 50 Ом 

Диапазон рабочих частот DC ‒ 18 ГГц 

Рабочая мощность ≤ 300 Вт на 3 ГГц 

Экранное затухание, дБ - 90 дБ 

Механические характеристики 

Число циклов соединения ≥ 1000 

Эксплуатационные характеристики 

Диапазон рабочих температур, °С от - 65 до +125 

 Фиксированная конфигурация  Плавающая конфигурация 

Отклонение вдоль оси 0,38 мм (0,76 мм) 1,52 мм 

Несоосность 0,20 мм 0,51 мм 
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BMA  

Ассортимент серии 

 

 
          

Приборно-кабельные фланцевые соединители 
с фиксированной и плавающей конфигурацией 

Приборно-кабельные соединители 
с монтажом под гайку и с цангой 

   

 

 
 

  

 

Герметичные приборные соединители Переходы на сечение SMA в ассортименте конфигураций 

  

 

 
 

 

 

Соединители для печатных плат Герметичные вводы 

 

*** 

Слепое соединение Конструирование 
 
При реализации конструкций с необходимостью «слепого 
соединения» рекомендуется использование варианта 
конструкции соединителя с плавающей конфигурацией. 
 
Эта же рекомендация справедлива при реализации больших 
массивов соединений. 
 

 
Допуски на расположение соединителей, особенно в 
больших массивах являются определяющим требованием. 
 
При работе с плавающей конфигурацией BMA следует 
учитывать усилие соединения и механическую прочность 
несущей пластины (особенно при большом массиве 
соединений).  

 

 

*** 

Эксплуатация в полевых условиях Качество 
 
Для аппаратуры, которая эксплуатируется с горячей заменой 
модулей и блоков в полевых условиях, предлагаются 
специализированные защищенные версии BMA 
соединителей. 
 

 
Особенностью соединителей BMA является использование 
исключительно качественного исходного сырья для 
изготовления. Это позволяет применять соединители BMA в 
качестве высоконадёжного соединения для систем 
ответственного применения.  
 

  



 

Данный материал предназначен для ознакомления с ассортиментом. За подробной информацией, пожалуйста,  обращайтесь в ЗАО «НКТ» 

 www.nkt.ru  
+7-495-787-05-50 

 

32 
 

 

MBX – непосредственное соединение печатных плат и модулей  

¶ Применение до 6 ГГц 

¶ Соединение модулей и печатных плат 

¶ Малые значения КСВН 

¶ Высокие рабочие мощности 

¶ Компенсация отклонений вдоль оси 

¶ Компенсация несоосности 

¶ «Слепое» соединение 

 

Конструкция соединения и ограничения 

 

Минимальное расстояние между платами 13,0 мм 

  

Технические характеристики 
Электрические характеристики 

Волновое сопротивление 50 Ом 

Диапазон рабочих частот DC – 6 ГГц 

Обратные потери / КСВН 
(типовые значения для соединения 
между двумя ПП) 

отклонение вдоль оси DC – 2,5 ГГц 2,5 – 4,0 ГГц 4,0 – 6,0 ГГц 

+/- 1,2 мм 
+/- 0,8 мм 
+/- 0,4 мм 

22 дБ / 1,17 
23 дБ / 1,15 
26 дБ / 1,11 

19 дБ / 1,25 
20 дБ / 1,22 
21 дБ / 1,20 

15 дБ / 1,43 
16 дБ / 1,38 
18 дБ / 1,29 

Экранное затухание ≥ 70 дБ (DC – 6 ГГц) 

Эксплуатационные характеристики 

Число циклов соединения 100 

Отклонение вдоль оси +/- 1,2 мм 

Несоосность  
определяется длиной «бочонка» 

+/- 0,6 мм (для расстояния между платами 13 мм) 
+/- 1,0 мм (для расстояния между платами ≥18 мм) 

Диапазон рабочих температур -55…+155°С 
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Ассортимент соединителей MBX 
 

Ассортимент серии 

 

 
 

 

 

Соединители для печатных плат с монтажом в отверстие и 
на поверхность 

Переходы («бочонки») 
различной длины 

Кабельные соединители для 
измерений 

   

   
 

Приборные соединители  
с различными вариантами монтажа 

Переходы на сечение SMA в ассортименте конфигураций 

  

*** 

Слепое соединение Допуски на расположение 
 
Серия MBX за счет ограничения положения «бочонка» и 
выбора специальной конструкции ловителя обеспечивает 
«слепое соединение» во всем диапазоне допусков на 
взаимное расположение. 
 

 
Допуски на взаимное расположение печатных плат или 
модулей являются ключевым условием при 
проектировании. Вследствие чего рекомендуется 
ограничение на минимальное расстояние между 
соединяемыми узлами и на длину направляющих 
элементов конструкции.  

  

 

*** 

Инструмент Тестовые платы 
 
В условиях серийного производства для установки 
«бочонков» наиболее эффективно использовать 
специальный инструмент. 

 
Для более подробного ознакомления с особенностями серии 
MBX и электрическими характеристиками предлагаются 
специальные тестовые платы. 
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MMBX – непосредственное соединение печатных плат и модулей 

¶ Применение до 12,4-15,0 ГГц 

¶ С компактными модулями и ПП 

¶ Малые значения КСВН 

¶ Высокие рабочие мощности 

¶ Компенсация отклонений вдоль оси 

¶ Компенсация несоосности 

¶ «Слепое» соединение 

         
 

Конструкция соединения и ограничения 

 

 

 
 

Минимальное расстояние между платами 6,7 мм 

  

Технические характеристики 

Электрические характеристики 

Волновое сопротивление 50 Ом 

Диапазон рабочих частот DC – 12,4 ГГц 

Обратные потери / КСВН 
(типовые значения для соединения 
между двумя ПП) 

расстояние между платами DC – 2,5 ГГц 2,5 – 6,0 ГГц 

6,7 мм 
11,65 мм 
20,0 мм 

26 дБ / 1,11 
26 дБ / 1,11 
26 дБ / 1,11 

15 дБ / 1,12 
19 дБ / 1,25 
19 дБ / 1,25 

Экранное затухание 
≥ 70 дБ (DC – 6 ГГц) 
≥ 60 дБ (6 – 12,4 ГГц) 

Эксплуатационные характеристики 

Число циклов соединения 100 

Отклонение вдоль оси +/- 0,3 мм 

Несоосность  
определяется длиной «бочонка» 

+/- 0,4 мм (для расстояния между платами 6,7 мм) 
+/- 0,8 мм (для расстояния между платами ≥11,65 мм) 

Диапазон рабочих температур -55…+155°С 
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Ассортимент соединителей MMBX 

Ассортимент серии 

 
 

 
 

      

 

 

 
 

Соединители для печатных плат с монтажом в отверстие и 
на поверхность (SMT) 

Переходы («бочонки») 
различной длины 

Кабельные соединители для 
измерений 

   

 

 
 

 
  

Приборно-кабельные 
соединители 

Приборные соединители Переходы на сечение SMA в ассортименте конфигураций 

  

 

*** 

Слепое соединение Допуски на расположение 
 
Серия MMBX обеспечивает слепое соединение только в 
ограниченном наборе сочетаний «бочонков» и ловителей – см. 
чертежи на «бочонки» для подробной информации. 
  
 
 

 
Допуски на взаимное расположение печатных плат или 
модулей являются ключевым условием при 
проектировании. Вследствие чего рекомендуется 
ограничение на минимальное расстояние между 
соединяемыми узлами и на длину направляющих 
элементов конструкции. 

 

*** 

Инструмент Тестовые платы 
 
В условиях серийного производства для установки 
«бочонков» наиболее эффективно использовать 
специальный инструмент, либо закупать соединители с 
предустановленными «бочонками». 

 
Для более подробного ознакомления с особенностями серии 
MMBX и электрическими характеристиками предлагаются 
специальные тестовые платы. 
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XQN / XQMA ‒ быстрые соединения на смену N и SMA 
 
Преимущества  

 

 

 

¶ Быстрое соединение в габаритах серий N и 
SMA с аналогичными характеристиками 

¶ Соединение в 10 раз быстрее N и SMA 

¶ Вращение кабеля после соединения 

¶ Большая плотность размещения 

¶ Не требуется специальных инструментов для 
установки 

¶ Версии XQN и XQMA, соответствующие IP68 

 

  
 

Вилка и розетка QMA 
 в разомкнутом состоянии 

 
Вилка и розетка QMA 

в соединенном состоянии 

  

 
Технические характеристики* 
 XQMA XQN 

Электрические характеристики 

Максимальная рабочая частота, ГГц DC - 18 DC - 6 

Выдерживаемое напряжение, В 1000  2500 

Высокое напряжение ВЧ, В 480 1000 

Обратные потери, дБ до 3 ГГц ≥ 32 

Обратные потери, дБ от 3 до 6 ГГц       ≥ 25 

Эксплуатационные характеристики 

Усилие для соединения / разъединения, Н 25 / 20 30 / 30 

Число циклов соединения 100 

Диапазон рабочих температур, °С -40…+105 -40…+125 

Термический шок  MIL-STD-202, method 107, condition B 

Коррозия  MIL-STD-202, method 101, condition B 

Пар  MIL-STD-202, method 106 F 

Вибрации  MIL-STD-202, method 204, condition D 

Степень защиты  IP68 IEC 60529, mated condition 

 

*характеристики соединителей QN и QMA соответствуют характеристикам соединителей N и SMA.  
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Особенности соединителей XQN / XQMA для специальной техники 

 

 
 
Соединители XQN и XQMA были разработаны специально для 
применения в военной технике. Сочетание удобного 
механизма соединения, надежности и высокой стойкости к 
внешним воздействия позволяет добиться удобства 
эксплуатации и стабильной работы аппаратуры. 
 
Конструкция соединителей XQN и XQMA обеспечивает 
уровень защищенности IP68 в соединенном состоянии. 
Применение специальных профилей приборных соединителей 
и пластиковых пыльников особой конфигурации позволяет 
достичь стойкости к самым жестким условиям эксплуатации, в 
т.ч. в поляном климате. 
 
Соединители XQN и XQMA прошли испытания на устойчивость 
к соляному туману, обледенению и последующему 
оттаиванию. В данных условиях они сохраняют целостность 
конструкции и заданные характеристики. 

 
 

 
Вилка и розетка XQMA в разомкнутом состоянии 

 

 

 
 

Вилка и розетка XQN в соединенном состоянии 

 
 

С ассортиментом соединителей QN / QMA, XQN / XQMA вы можете ознакомиться в соответствующем разделе каталога 

«RF coaxial connectors. General catalogue» компании Huber+Suhner. За дополнительной информацией о соединителях QN / 

QMA, XQN / XQMA, пожалуйста, обращайтесь к представителям компании ЗАО «НКТ». 
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Прямые кабельные вилки тип III 
 
3015-11M2-02 

 
Тип кабеля: RG_223 
Диапазон рабочих частот: DC – 10 ГГц 
КСВН: 1,08 max 
Центральный контакт: пайка 
Внешний проводник: зажим 
 
Материалы: сталь, бериллиевая бронза 

 
Рекомендуемые кабели: 

Тип кабеля Z, Ом 
Затухание, дБ/м на частоте ГГц R* min, 

мм 
Ф внеш., 

мм 
T, °С 

min/max 1 2 4 5 6 

Huber+Suhner RG_223_U 50 +/-1 0,45 0,68 1,05 1,21 1,37 30 / 54 5,40 -25/+85 

Huber+Suhner RG_223_/U-02 50 +/-2 0,57 0,84 1,27 1,46 1,63 26 / 50 5,30 -25/+85 

** - радиус однократного изгиба/ радиус многократного изгиба 

* 
05-11-040210 / 05-11-040110 

 
05-11-040210 – EZ/SM/MF 141 – прямая вилка 
05-11-040110 – EZ/SM/MF 86 – прямая вилка 
 
Диапазон рабочих частот: DC – 18 ГГц 
КСВН: 1,12 max 
Центральный контакт: пайка 
Внешний проводник: пайка 
 
Материалы: сталь, бериллиевая бронза 

 
Рекомендуемые кабели: 

Тип кабеля Z, Ом 
Затухание, дБ/м на частоте ГГц R* min, 

мм 
Ф внеш., 

мм 
T, °С 

min/max 
2 6 8 12 18 

Huber+Suhner EZ_141_TP_M17 50 0,57 1,08 1,29 1,72 2,18 3,18 3,58 -55/+125 

Huber+Suhner SUCOFORM_141 50 0,58 1,11 1,32 1,76 2,23 8/40 3,58 -65/+165 

** - радиус однократного изгиба/ радиус многократного изгиба 

 
3015-11M1-02 

 
Тип кабеля: EACON_4C 
Диапазон рабочих частот: DC – 18 ГГц 
КСВН: 1,12 max 
Центральный контакт: пайка 
Внешний проводник: пайка 
 
Материалы: сталь, бериллиевая бронза  

 
Рекомендуемые кабели: 

Тип кабеля Z, Ом 
Затухание, дБ/м на частоте ГГц R min, 

мм 
Ф внеш., 

мм 
T, °С 

min/max 
2 6 8 12 18 

Huber+Suhner EACON_4C 50 0,35 0,60 0,71 0,88 1,12 16 5,5 -65/+165 

***  
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Прямые кабельные вилки и розетки тип IX 
05-11-020110 / 05-11-020210 / 05-24-020110 
 
Тип кабеля: 
 05-11-020110 - EZ/SM/MF 86 – прямая вилка 
 05-11-020210 - EZ/SM/MF 141 – прямая вилка 
 05-24-020110 - EZ/SM/MF 86 – приборно-кабельная розетка 
 
Диапазон рабочих частот: DC – 18 ГГц 
КСВН: 1,11 max 
Центральный контакт: пайка 
Внешний проводник: пайка 
 
Материалы: сталь, бериллиевая бронза 
 

 

Рекомендуемые кабели: 

Тип кабеля Z, Ом 
Затухание, дБ/м на частоте ГГц R* min, 

мм 
Ф внеш., 

мм 
T, °С 

min/max 2 6 8 12 18 

Huber+Suhner EZ_86_TP_M17 

50 

0,54 1,04 1,24 1,65 2,09 6,35 3,58 -55/+125 

Huber+Suhner EZ_141_TP_M17 0,91 1,67 1,97 2,56 3,19 3,18 2,20 -55/+125 

Huber+Suhner SUCOFORM_86_FEP 0,58 1,08 1,28 1,67 3,39 6/20 2,50 -65/+165 

Huber+Suhner SUCOFORM_141_FEP 0,58 1,11 1,32 1,76 2,23 8/40 4,10 -65/+165 

Huber+Suhner MULTIFLEX_86 1,07 1,93 2,26 2,90 3,56 6/20 2,65 -65/+165 

Huber+Suhner MULTIFLEX_141 0,58 1,08 1,28 1,67 2,09 10/40 4,14 -65/+165 

** - радиус однократного изгиба/ радиус многократного изгиба 

 
2015-11M1-02 
 

Тип кабеля: EACON_4C 
Диапазон рабочих частот: DC – 18 ГГц 
КСВН: 1,12 макс. 
Центральный контакт: пайка 
Внешний проводник: пайка 
 
Материалы: сталь, бериллиевая бронза 

 
Рекомендуемые кабели: 

Тип кабеля Z, Ом 
Затухание, дБ/м на частоте ГГц R min, 

мм 
Ф внеш., 

мм 
T, °С 

min/max 
2 6 8 12 18 

Huber+Suhner EACON_4C 50 0,35 0,60 0,71 0,88 1,12 16 5,5 -65/+165 

 

Переходы «дюйм-метрика» 
Артикул Конфигурация КСВН 

 

8001-6F61-02 N (розетка) – Тип III (розетка) 

1,15 max 
DC-18,0 ГГц 

8001-5M61-02 N (розетка) – Тип III (вилка) 

8001-516F-02 N (вилка) – Тип III (розетка) 

8001-5M51-02 N (вилка) – Тип III (вилка) 

8001-9F92-02 PC3.5 (розетка) – Тип IX (розетка) 

1,15 max 
DC-26,5 ГГц 

8001-9M92-02 PC3.5 (розетка) – Тип IX (вилка) 

8001-9F91-02 PC3.5 (вилка) – Тип IX (розетка) 

8001-9M91-02 PC3.5 (вилка) – Тип IX (вилка) 
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Микроминиатюрные резьбовые соединители  SMPM-T 

 

¶ Самый миниатюрный резьбовой соединитель 

¶ Применение до 67 ГГц 

¶ На 75% меньше SMA 

¶ На 85% легче SMA 

¶ Исключительная стойкость к ударам и вибрации 

¶ Стандартный интерфейс соотв. MIL-STD-348  
 

 

** 
Технические характеристики 
Электрические характеристики 

Волновое сопротивление 50 Ом 

Диапазон рабочих частот DC – 67 ГГц 

Контактное сопротивление центральный контакт 6,0 мОм макс.; внешний контакт 2,0 мОм макс. 

Выдерживаемое напряжение 335 В ср.кв. на уровне моря 

Сопротивление изоляции 5000 MОм мин. 

Корона 125 В ср.кв. на 21336 м 

Высокое напряжение ВЧ 200 В ср.кв. на 5 МГц 

Эффективность экранировки 80 дБ мин. @ 3 ГГц; 65 дБ мин. @ 3 – 26,5 ГГц 

Магнитная проницаемость < 2 Mu 

КСВН 1,1 до 26,5 ГГц; 1,3:1 до 67 ГГц 

Вносимые потери 0,05+0,04*√f в ГГц (для негерметичных); 0,12*√f в ГГц (для герметичных) 

Механические характеристики 

Число циклов соединения 
не менее 100 «full detent» 

не менее 1000 «smooth bore» 

Эксплуатационные характеристики 

Диапазон рабочих температур -65…+165°C 

Термоудар MIL-STD-202, method 107; condition В 

Стойкость к воздействию влаги MIL-STD-202, method 106 

Стойкость к коррозии MIL-STD-202, method 101, condition В 

Вибрация синусоидальная MIL-STD-202, method 204, 28 g пиковое 

Вибрация случайная MIL-STD-202, method 214, condition K-l, 46,3 g ср.кв. 

Механический удар MIL-STD-202, method 213, 12000 g пиковое 

 

Представленные выше характеристики являются типовыми. Для отдельных вариантов соединителей они могут отличаться 

от указанных. За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь к представителям компании ЗАО «НКТ». 
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Ассортимент соединителей SMPM-T 
 
Герметичные приборные соединители 
 

 

Тип H+S Артикул Интерфейс Тип контакта Длина контакта 

29976H1-2-060S 80362701 Full detent 

квадратный 

1,52 мм 

29976H1-2-090S 80362703 Full detent 2,28 мм 

29976H1-4-060S 80362705 Smooth bore 1,52 мм 

29976H1-2-090S 80362707 Smooth bore 2,28 мм 

      

 

Тип H+S Артикул Интерфейс 

29976TSP-2-005 80370422 
Full detent 

SMPM-T вилка 

29976TSP-4-005 80370421 
Smooth bore 

SMPM-T вилка 

 

Соединители для ПП, монтируемые в отверстие 
 

 

Тип H+S Артикул Интерфейс 

29976S1-2-140 80362694 Full detent 

29976S1-4-140 80362695 Smooth bore 

   

 

Тип H+S Артикул Интерфейс 

29976RA-2-001 80374263 Full detent 

29976RA-4-001 80374264 Smooth bore 

   

 

Тип H+S Артикул Интерфейс 

29976T1-2-155 80366706 Full detent 

29976T1-4-155 80372345 Smooth bore 

   

 

Соединители для ПП торцевые 
 

 

Тип H+S Артикул Интерфейс 

29976BM-2-006 80367075 Full detent 

29976BM-4-006 80367222 Smooth bore 
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Мультикоаксиальные соединения стандарта VITA 67 

 
 
 

 
 
 

О стандарте VITA 67 
 Полный ассортимент компонентов 

 

¶ Международный стандарт мультикоаксиальных 
соединителей для печатных плат и панелей  

¶ Диапазон рабочих частот до 65 ГГц 

¶ Одновременно 4 или 8 коаксиальных линий 

¶ Соединение печатных плат «вслепую» 
 
 
 

  

¶ Мультикоаксиальные модули Huber+Suhner AG для 
печатных плат и панелей 

¶ Кабельные сборки minibend / microbend H+S Astrolab 
со специализированными соединителями SMPM 

¶ Инструменты монтажа соединителей в модули 
* кабельные сборки по ТЗ заказчика 

 
 
 

Преимущества Huber+Suhner AG  

  
 

 
Минимальные габариты и масса, высочайшая 
надежность и отличные электрические характеристики 
соединения обеспечиваются кабельными сборками 
серии minibend: 
 

¶ Минимальный радиус изгиба до 1,5 мм 

¶ Изгиб непосредственно у соединителя 

¶ Надежный монтаж соединителей без пайки 

¶ Малые потери  

¶ Экранное затухание 120 дБ 

¶ Механическая прочность – тройной экран 

¶ Фазовая стабильность до <300 ppm 
 

 

 Модуль на 8 линий с 
кабельными сборками 

 H+S Astrolab microbend 

Модуль на 4 линии с 
кабельными сборками  
H+S Astrolab microbend 

***  
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VITA 67 технические характеристики 
 

 

 
VITA 67.1 

 
 

Электрические характеристики 

Волновое сопротивление 50 Ом 

Диапазон рабочих частот DC - 65 ГГц 

Контактное сопротивление 
Центральный контакт <6 мОм 
Внешний проводник <2 мОм 

Напряжение пробоя диэлектрика 335 В 

Корона 125 В на 21,5 км 

 
VITA 67.2 

 

Высокое напряжение 200 В на 5 МГц 

Экранное затухание 
3 МГц - 30 МГц >140 дБ 
30 МГц - 3 ГГц >120 дБ 
3 ГГц - 30 ГГц >100 дБ 

КСВН 
1,1 до 26,5 ГГц 
1,3 до 65 ГГц 

Вносимые потери 0,05 + 0,04*√f в ГГц 

Магнитная проницаемость <2 µ 

Механические характеристики 

 
 

 
Инструмент для монтажа  
соединителей в модуль 

 

 
 

Усилие фиксации центрального 
контакта 

6,672 Н 

Количество соединений Минимум 1000 циклов 

Усилие соединения 6,672 Н 

Усилие рассоединения 6,672 Н 

Эксплуатационные характеристики 

Диапазон рабочих температур от -65° до +155°С 

Синусоидальная вибрация 28 g 

Случайная вибрация 46,3 g 

Удар 12000 g пиковое 

Модули VITA 67  
Тип  Назначение Число линий Мнемоника Артикул 

VITA 67.1 
для дочерней платы 

4 
29981-DCM4 80391306 

для материнской платы 29989-MBM4 80396360 

VITA 67.2 
для дочерней платы 

8 
29981-DCM8 80377494 

для материнской платы 29989-MBM8 80379225 

     

Инструменты для монтажа соединителей в модули 

Тип Мнемоника Артикул 

Инструмент для демонтажа AT-2377-DCM1 80378115 

Инструмент для монтажа AT-2377-DCM2 80378196 

   

Ассортимент кабелей для соединений VITA 67 
Тип кабеля Внешний диаметр, мм Радиус изгиба, мм Частота, ГГц Особенности 

microbend 1,96 1,52 90 изгиб у соединителя 

microbend L 1,96 5,10 90 изгиб у соединителя / низкие потери 

minibend  2,50 5,08 65 изгиб у соединителя 

minibend L 2,64 5,08 50 изгиб у соединителя / низкие потери 

minibend CTR 2,49 5,08 50 
изгиб у соединителя, фазовая стабильность в 
диапазоне температур < 300 ppm 

Sucoform 47 1,20 3,18 40 
наименьший возможный внешний диаметр 

SemiRigid 47 1,20 3,18 67 
 

Для получения дополнительной информации о компонентах VITA 67, пожалуйста, обращайтесь к представителям компании ЗАО «НКТ».  
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Миниатюрные сверхширокополосные соединители MMPX 
 
Соединители серии MMPX с механизмом соединения с защелкой 
являются оптимальным решением для СВЧ трактов и систем 
ЦОС на печатных платах с диапазоном рабочих частот вплоть до 
67 ГГц / 80 Гбит/с. Ассортимент серии включает соединители для 
печатных плат различной конфигурации, кабельные соединители 
и переходы на сечения 2,40 и 1,85 мм. 
 
Исключительная широкополосность, малые габариты и масса, 
отличные электрические характеристики делают MMPX 
уникальным решением для аппаратуры специального 
назначения. 
 

Ключевые особенности 
¶ Гарантированные характеристики в диапазоне до 67 ГГц 

¶ Широкополосность  

¶ Малые значения КСВН 

¶ Высокое экранное затухание 

¶ Шаг размещения от 5,08 мм 

¶ Высокая механическая прочность 

¶ Наличие 3d моделей и оптимизированных топологий для 
различных материалов ПП 

 

 
 

Электрические характеристики 

Волновое сопротивление 50 Ом 

Диапазон рабочих частот DC ... 67 ГГц 

Обратные потери 

конфигурация DC-26,5 ГГц 26,5-50,0 ГГц 50,0-67,0 ГГц 

прямая розетка на ПП с 

прямой кабельной вилкой 
25 дБ 20 дБ 10 дБ 

прямая розетка на ПП с 

угловой кабельной вилкой 
25 дБ 20 дБ 10 дБ 

торцевая розетка на ПП с 

прямой кабельной вилкой 
25 дБ 20 дБ 16 дБ 

Экранное затухание  60 дБ 

Выдерживаемое напряжение (на уровне 
моря) 

500 В ср.кв., 50 Гц 

Рабочее напряжение (на уровне моря) < 170 В ср.кв. 50 Гц 

Сопротивление изоляции > 1 ГОм 

Контактное сопротивление 

           -центральный контакт 

           -внешний контакт 

< 5 мОм 

< 2 мОм 

Число циклов соединения 100 (для переходов 500) 

Эксплуатационные характеристики 

Диапазон рабочих температур -65 ...+ 155°C 

Термоудар MIL-STD-202, Method 107 G, Condition A/F 

Длительное воздействие повышенной 
температуры 

IEC-61-169-1 

Стойкость к коррозии MIL-STD-202, Method 101, Condition В 

Вибрации MIL-STD-202, Method 204 D, Condition D 

Механический удар MIL-STD-202, Method 213 D, Condition 1 

Паяемость MIL-STD-883D 
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Ассортимент соединителей MMPX 
 

Прямые кабельные вилки для полужестких кабелей 
 

 

Тип H+S Артикул Тип кабеля 

11_MMPX-50-2-1 84022225 0,086 

   

 
 

Прямые кабельные вилки для полужестких кабелей, кабелей SUCOFORM и 
MULTIFLEX 
 

 

Тип H+S Артикул Тип кабеля 

11_MMPX-50-1-4 84122130 0,053 

11_MMPX-50-2-2 84022228 0,086 

11_MMPX-50-2-3 84089228 0,086 (MULTIFLEX) 

 
 

Угловые кабельные вилки для полужестких кабелей SUCOFORM и MULTIFLEX 
 

 

Тип H+S Артикул Тип кабеля 

16_MMPX-50-2-1 84022227 0,086 

16_MMPX-50-2-2 84067778 0,086 (MULTIFLEX) 

   

 

Прямые кабельные розетки для полужестких кабелей SUCOFORM и 
MULTIFLEX 
 

 

Тип H+S Артикул Тип кабеля 

21_MMPX-50-2-1 84022226 0,086 

   

   

 

Розетки для печатных плат 
 

 

Полный ассортимент соединителей и подробную информацию вы можете найти в каталоге  «RF Coaxial Connectors General 
Catalogue» компании Huber+Suhner. 
  

 

Тип H+S Артикул 

82_MMPX-S50-0-2 84096711 

  

 

Тип H+S Артикул 

96_MMPX-50-0-2 84093961 

  

 

Тип H+S Артикул 

92_MMPX-S50-0-1 84009138 
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Соединители SMP Huber+Suhner AG 
 

¶ Применение до 18,0 – 40,0 ГГц 

¶ С герметичными модулями и ПП 

¶ Обычные и подпружиненные «бочонки» 

¶ Компенсация отклонений вдоль оси 

¶ Компенсация несоосности 

 
  

 

Ассортимент серии 
 

 
       

 

Прямые кабельные 
соединители 

Герметичные приборные соединители 
Соединители для печатных плат с монтажом на 

поверхность и в отверстия 

 
 

 

Переходы на сечение 2,92 
мм 

«Бочонки» Подпружиненные «бочонки» 

 
Технические характеристики 

Электрические характеристики 

Волновое сопротивление 50 Ом 

Диапазон рабочих частот DC ‒ 60 ГГц 

 КСВН 

1 ‒ 18 ГГц не более 1,2 

1 ‒ 26,5 ГГц не более 1,3 

1 ‒ 40 ГГц  не более 1,5 

Экранное затухание 
3 ГГц: -80 дБ 

3 ‒ 26,5 ГГц: -65 дБ 

Эксплуатационные характеристики 

Число циклов соединения 

full detent – не менее 100 

limited detent – не менее 500 

smooth bore – не  менее 1000 

 Фиксированная конфигурация С подпружиненным «бочонком» 

Отклонение вдоль оси 0,25 мм 1,27 мм 

Несоосность +/- 0,25 мм +/- 0,76 мм 

Диапазон рабочих температур - 65 …+165°С 
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Соединители SMPM Huber+Suhner AG 

 

¶ Применение до 65,0 ГГц 

¶ С герметичными модулями и ПП 

¶ Бочонки в ассортименте 

¶ Модульные соединители для ПП 

¶ Компенсация отклонений вдоль оси 

¶ Компенсация несоосности 

 
  

 

Ассортимент серии 

 

    

Герметичные приборные соединители 
Соединители для печатных плат с 

монтажом в отверстия 
Соединители для печатных плат с 

монтажом на поверхность 

   

Модульные соединители Торцевые соединители для ПП «Бочонки» 

 
Технические характеристики 
Электрические характеристики 

Волновое сопротивление 50 Ом 

Диапазон рабочих частот DC ‒ 65 ГГц 

Обратные потери / КСВН 
1 ‒ 26,5 ГГц не более 1,1 

1 ‒ 65 ГГц не более 1,3 

Экранное затухание 
3 ГГц:  -80 дБ 

3 ‒ 26,5 ГГц: -65 дБ 

Эксплуатационные характеристики 

Число циклов соединения 
full detent – не менее 100 

smooth bore – не менее 1000 

Диапазон рабочих температур - 65 / +165 С° 

 
 
 
 
 

 

Представленный ассортимент соединителей SMP/SMPM отражает только основные варианты конструкции соединителей. 

Для получения более подробной информации обращайтесь, пожалуйста, к специалистам компании ЗАО «НКТ». 
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Провода и низкочастотные кабели 

Серия RADOX MFH-S для применения на море 
 
В серию входят сигнальные кабели с числом жил от 3 до 50 и сечением до 6 мм2. А 
так же кабели типа «витая пара» с числом пар до 16. Кабели имеют общий экран из 
луженых медных проволок Внешняя оболочка выполнена из самозатухающего 
полимера, не содержащего галогенов. Малый удельный вес кабеля, низкая 
трудоемкость при разделке, высокая гибкость и стойкость к суровым погодным 
условиям позволяет использовать кабели серии на борту морских судов и 
подводных лодок.  

  

Провода стандартов VG и MIL 
 
 
Провода и кабели с рабочим напряжением до 600 В и максимальной допустимой 
температурой +150°С. Некоторые кабели имеют дополнительную изоляцию и 
экранирующий слой для выполнения требований по ЭМС. Кабели могут 
применяться как в цепях управления, так и в силовых. 

  

  

Батарейные кабели 
 
Силовые провода и кабели с сечением токоведущих жил до 150 мм2.Повышенная 
гибкость проводов достигнута за счет конструкции токоведущей жилы, состоящей 
из большого количества отдельных проводников (свыше 2000 для жилы сечением 
120 мм2). Кроме того отдельные модели имеют экранирование, что позволяет 
использовать их в схемах питания гибридных силовых установок. 

 

  

Кабели передачи данных 
 
Разнообразные кабели типа «витая пара» категорий от 5e до 7.Внешняя оболочка 
RADOX обуславливает успешное применение кабелей как внутри, так и снаружи 
помещений, для полевой прокладки и использования в открытом море. Полоса 
частот до 600 МГц при волновом сопротивлении 100 Ом.  
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Волоконно-оптические кабели для внешней прокладки  
 
 
Riser LSFH                         Вертикальная прокладка и пожаробезопасность         

 

 

¶ Применение FTTA 

¶ 2 или 4 волокна SM / MM 

¶ Температурный диапазон -40…+75 С° 

¶ Использование с защищёнными соединителями ODC-2/ODC-4 

 
 
 
Mobile field PUR/TPU         Мобильные системы связи и управления 

 

 

¶ 2, 4, 8 или 12 волокон SM / MM 

¶ Высокая стойкость к механическим нагрузкам 

¶ Малый радиус изгиба  

¶ Широкий температурный диапазон -60…+85 С° 

¶ Использование с защищёнными соединителями ODC-2/ODC-4 
 

 
 
Universal LSFH                   Магистральные ВОЛС        

 

¶ 12 или 24 волокна SM / MM 

¶ Пожаробезопасность и гибкость 

¶ Температурный диапазон -40…+75 С° 

¶ Использование с защищёнными соединителями Q-ODC-12 
 

 
 Optiflex PUR/TPU              Гибкость и уменьшенная масса для полевых условий 
              

 

¶ Развёртываемые полевые многоканальные системы связи 

¶ 12 волокон SM 

¶ Высокие показатели механической стойкости 

¶ Масса 26 кг/км 

¶ Увеличенное число изгибов без потери характеристик 

¶ Широкий температурный диапазон -60…+85 С° 

¶ Использование с защищёнными соединителями Q-ODC-12 
 

 

Special RADOX     
         

                                                

       
    Для экстремальных условий эксплуатации 
 

¶ Сертифицирован DNV GL для применения в судостроении и 
при проектировании АСУ ТП нефтяных платформ 

¶ Оболочка RADOX обеспечивает стойкость к механическим 
нагрузкам и пиковым температурам до +200 С° 

¶ Использование с защищёнными соединителями Q-ODC-12 
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Riser LSFH – кабели для стационарной (вертикальной) прокладки 
 
Волоконно-оптические кабели Riser LSFH предназначены для использования в уличных условиях и идеально подходят для 
применения FTTA, к примеру, соединения BBU-RRU. Применение кабелей Riser LSFH предпочтительно для стационарной 
прокладки, оболочка пожаробезопасна. 

 
      
 

 
 

¶ Fiber To The Antenna 

¶ 2 или 4 волокна SM / MM 

¶ Стеклонити для повышения прочности 

конструкции и защиты от грызунов 

¶ Негорючая оболочка LSFH 

¶ Температурный диапазон: -40…+75 С° 

 

 
Технические характеристики  

Общие сведения 

Число волокон 2 или 4 

Масса, кг/км 35  

Внешний диаметр, мм 5,5  

Механические характеристики 

Стойкость к растяжению, Н 
при установке 1000  

в эксплуатации 500  

Стойкость к раздавливанию, Н/дм 
импульсная нагрузка 20000 

постоянная нагрузка 3000  

Минимальный радиус изгиба, мм 

при установке 83  

в эксплуатации 60 

Эксплуатационные характеристики 

Диапазон рабочих температур, С° -40…+75  

 

 
Ассортимент кабелей Riser LSFH 

Количество волокон Тип волокна Мнемоника Артикул 

2 G.652.D (одномодовое) 02-E9/F(ZNG)H-G55 84080315 

2 50/125 OM2 (многомодовое) 02-G50/F(ZNG)H-G55 84066685 

4 G.652.D (одномодовое) 04-E9/FSN(ZNG)H-G55 84104260 

4 50/125 OM2 (многомодовое) 04-G50/FSN(ZNG)H-G55 84075876 

 
 

Представленный ассортимент кабелей Riser LSFH отражает только основные варианты конструкции данного типа. Для 

получения более подробной информации обращайтесь, пожалуйста, к специалистам компании ЗАО «НКТ». 

 
 



 

Данный материал предназначен для ознакомления с ассортиментом. За подробной информацией, пожалуйста,  обращайтесь в ЗАО «НКТ» 

 www.nkt.ru  
+7-495-787-05-50 

 

51 
 

 
Mobile field PUR/TPU – кабели для тактических систем связи и 
управления 
 
 
Волоконно-оптические кабели Mobile field PUR/TPU обладают высокой стойкостью к механическим нагрузкам и 
повышенной гибкостью за счёт применения полиуретановой оболочки и кевларовых нитей. Расширенный диапазон 
рабочих температур позволяет применять данный кабель в широком круге задач – от стационарных объектов в районах 
Крайнего Севера до переносных/возимых средств связи и управления, развёртываемых в полевых условиях. 
 
 
 
 

 

¶ 2, 4, 8 или 12 волокон SM / MM 

¶ Высокая стойкость к механическим нагрузкам 

¶ Стойкость к большому числу изгибов 

¶ Малый радиус изгиба  

¶ Минимальная масса 

¶ Широкий температурный диапазон -60…+85 С° 
 

 
 

Технические характеристики 
Общие сведения 

Число волокон 2 4 8 12 

Масса, кг/км 24 26 40 53 

Внешний диаметр, мм 5,6 5,6 6,8 8,0 

Механические характеристики 

 
Стойкость к растяжению, Н 

при установке 4000 4000 4000 4000 

в эксплуатации 2000 2000 2000 2000 

Стойкость к раздавливанию, Н/дм 

импульсная 
нагрузка 

21000 21000 21000 10000 

постоянная 
нагрузка 

6000 6000 6000 2000 

Минимальный радиус изгиба, мм 
при установке 90 90 90 120 

в эксплуатации 45 45 45 80 

Стойкость к перегибу через 
систему роликов, число циклов 

r = 100 мм 
m = 1 кг 

100000 100000 100000 100000 

Эксплуатационные характеристики 

Диапазон рабочих температур, С° -60…+85 

 
Ассортимент кабелей Mobile field PUR/TPU 

Количество волокон Тип волокна Мнемоника Артикул 

2 G.652.D (одномодовое) 02-E9/FSN(ZN)Z-G56 84096489 

4 G.652.D (одномодовое) 04-E9/FSN(ZN)Z-G56 84035585 

8 G.652.D (одномодовое) 08-E9/FSN(ZN)Z-G68 84016109 

12 G.652.D (одномодовое) 12-E9/FSN(ZN)Z-G80 84016119 

 

 

Представленный ассортимент кабелей Mobile field PUR отражает только основные варианты конструкции данного типа. 

Для получения более подробной информации обращайтесь, пожалуйста, к специалистам компании ЗАО «НКТ». 
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Universal LSFH 
 

 
Волоконно-оптические кабели Universal LSFH являются стандартным и надёжным решением для магистральных линий 
связи и оптимально сочетаются с защищёнными от пыли и влаги соединителями Q-ODC-12. Негорючая и стойкая к 
механическим нагрузкам оболочка, а также широкий температурный диапазон работы позволяют использовать такие 
кабели для прокладки систем связи в шахтах и туннелях.  

 
 
 

 

 

¶ От 2 до 24 волокон SM / MM 

¶ Пожаробезопасность и гибкость 

¶ Температурный диапазон -40…+70 С° 

¶ Использование с защищёнными соединителями 
Q-ODC-12/24 

¶ Магистральные линии 
 

 

 
 
Технические характеристики 

Общие сведения 

Число волокон 2 - 24 

Масса, кг/км 55 

Внешний диаметр, мм 7,0  

Механические характеристики 

Стойкость к растяжению, Н 
при установке 2000  

в эксплуатации 1200  

Стойкость к раздавливанию, Н/дм 
импульсная нагрузка 5000 

постоянная нагрузка 2000 

Минимальный радиус изгиба, мм 
при установке 110 

в эксплуатации 70 

Эксплуатационные характеристики 

Диапазон рабочих температур, С° -40…+70  

 
 
Ассортимент кабелей Universal LSFH  

Количество волокон Тип волокна Мнемоника Артикул 

12 G.652.D (одномодовое) 12-12E9/Q(ZNG)H-G70#D 85020587 

12 50/125 OM2 (многомодовое) 12-12G50/Q(ZNG)H-G70-UR 85026737 

24 G.652.D (одномодовое) 24-24E9/Q(ZNG)H-G70#D 85030630 

24 50/125 OM2 (многомодовое) 24-24G50/Q(ZNG)H-G70#D 85030631 

 

 

Представленный ассортимент кабелей Universal LSFH отражает только основные варианты конструкции данного типа. Для 
получения более подробной информации обращайтесь, пожалуйста, к специалистам компании ЗАО «НКТ». 
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Optiflex – механическая прочность и гибкость в полевых условиях 
 

 
Кабели Optiflex обладают высокой механической прочностью, особенной стойкостью к истиранию, а также увеличенным 
количеством циклов изгиба без потери характеристик. Использование кабелей данной серии возможно в полевых условиях 
в составе переносной и возимой техники. Дополнительными преимуществами кабелей серии Optiflex является широкий 
диапазон рабочих температур и уменьшенная по сравнению с Mobile field масса кабеля. 

 
 
 

 

¶ Развёртываемые полевые многоканальные 
системы связи 

¶ Высокие показатели механической прочности 

¶ Масса 26 кг/км 

¶ Увеличенное число изгибов без потери 
характеристик 

¶ Широкий температурный диапазон -60…+85 С° 

¶ Использование с защищёнными соединителями 
Q-ODC-12 

 

 
 
Технические характеристики 

Общие сведения 

Число волокон 12 

Масса, кг/км 26 

Внешний диаметр, мм 6,0  

Механические характеристики 

Стойкость к растяжению, Н 
при установке 4000  

в эксплуатации 2000  

Стойкость к раздавливанию, Н/дм 
импульсная нагрузка 10000 

постоянная нагрузка 2000 

Минимальный радиус изгиба, мм 
при установке 60 

в эксплуатации 60 

Эксплуатационные характеристики 

Диапазон рабочих температур, С° -60…+85  
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Special RADOX 
 
Кабели Special RADOX предназначены специально для систем связи и АСУ ТП на судах и нефтяных платформах. Кабели 
Special RADOX аккредитованы европейским сертификационным органом DNV GL в сфере судостроения. Оболочка 
RADOX, получаемая при радиационной сшивке материала внешней оболочки, обладает повышенной стойкостью к 
механическим нагрузкам, кратковременным экстремальным температурам эксплуатации. 

 
 
 

  
 
 

 
¶ 12 или 24 волокна SM 

¶ Сертифицирован DNV GL для применения в 
судостроении и при проектировании АСУ ТП 
нефтяных платформ 

¶ Оболочка RADOX обеспечивает стойкость к 
механическим нагрузкам и пиковым 
температурам до +200 С° 

¶ Стальное плетение и двойная оболочка 

¶ Использование с защищёнными 
соединителями Q-ODC-12 

 
Технические характеристики 

Общие сведения 

Число волокон 12 или 24 

Масса, кг/км 115 

Внешний диаметр, мм 8,2  

Механические характеристики 

Стойкость к растяжению, Н 
при установке 3750  

в эксплуатации 2000  

Стойкость к раздавливанию, Н/дм 5 мин 2000 

Минимальный радиус изгиба, мм 
при установке 120 

в эксплуатации 80 

Эксплуатационные характеристики 

Диапазон рабочих температур, С° -50…+85  

Стойкость к маслам и нефтепродуктам 

Масла IRM902 168 ч; 100 °C 

Буровой раствор IRM903 168 ч; 100 °C 

Нефтепродукты CaBr2 56 дн; 70 °C 

 
 

Ассортимент кабелей Special RADOX 
Количество волокон Тип волокна Мнемоника Артикул 

12 G.652.D (одномодовое) 12-12E9/W(ZN)HAR-G82-DNV 85080631 

24 G.652.D (одномодовое) 24-24E9/W(ZN)HAR-G82-DNV 85080632 
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Высоконадёжные волоконно-оптические соединители ODC-2 / ODC-4 
 

 

                      
 
                 ODC-2                                                   ODC-4 
 

 

Особенности 
 

¶ Специально для жестких условий эксплуатации, соответствие IP68 

¶ Резьбовое соединение 

¶ 2 или 4 волокна SM / MM в одном корпусе 

¶ В составе готовых кабельных сборок и кабельных систем 

¶ Широкий ассортимент конструкций соединителей 

¶ Аксессуары и модификации по заданию заказчика 
 

 

     Технические характеристики 

 ODC-2 ODC-4 

Количество волокон 2 4 

Технология Полностью керамические наконечник и втулка 

Материал корпуса Латунь с никелевым покрытием 

Соединение Резьба 

 
Механические свойства 

вилка 
≤ 800 Н растягивающая нагрузка 

≤ 30 Н статическая боковая нагрузка 

розетка ≤ 30 Н статическая боковая нагрузка 

Момент затяжки мин. 1 Нм макс. 2 Нм 

Температура эксплуатации -60…+85* 

Количество циклов соединения 1000 циклов 

Класс защиты от попадания пыли и влаги  IP68 

Соляной туман Выдержка 30 дней 

Вибрации  10 Гц ‒ 500 Гц, 10g 

Устойчивость к удару 100g 

 
*Зависит от типа используемого волоконно-оптического кабеля 
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Оптические свойства 
 ODC-2 ODC-4 

Вносимые потери 
одномодовое волокно ≤ 0,20 дБ 

многомодовое волокно ≤ 0,20 дБ 

Обратные потери ≥ 50 дБ 

 
 
Обзор соединителей ODC-2 / ODC-4 

Полярность и тип 
монтажа 

ODC-2 ODC-4 Защитный колпачок 

Вилка 

  

 

 

Розетка 

  

 

 

Приборная розетка 
(под 4 винта) 

  

 

 

Приборная розетка 
(под гайку) 

  

 

 

 
 
За подробной информацией о конфигурации волоконно-оптических сборок с соединителями ODC-2 / ODC-4 обращайтесь, 
пожалуйста, к специалистам компании ЗАО «НКТ». 
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Q-ODC волоконно-оптические соединители быстрого соединения 
 

 
 

 
Q-ODC-2 Mini 

         
            Q-ODC-2 

 

 

      Q-ODC-12/24 

 

Особенности 
 

¶ Специально для жестких условий эксплуатации 

¶ Соединение защёлкой 

¶ 2; 4; 12 или 24 волокна SM / MM в одном корпусе 

¶ В составе готовых кабельных сборок и кабельных систем 

¶ Широкий ассортимент конструкций соединителей 

¶ Аксессуары и модификации по заданию заказчика 

 

 
 

     Технические характеристики 

 Q-ODC-2 Mini Q-ODC-2 Q-ODC-12/24 

Количество волокон 2 2 12 или 24 

Технология 
Полностью керамические наконечник и 
втулка 

MT-феррула 

Материал корпуса Латунь с никелевым покрытием 

Соединение Защёлка 

Механические свойства 
вилка* ≤ 150 Н  ≤ 450 Н ≤ 500 Н 

розетка N/A ≤ 30 Н статическая боковая нагрузка 

Температура эксплуатации -60…+85** 

Количество циклов соединения 50 циклов 500*** циклов 

Класс защиты от попадания пыли и влаги  IP65 IP68 

Соляной туман Выдержка 30 дней 

Вибрации  10 Гц ‒ 500 Гц, 10g 

Устойчивость к удару 100g 
 

 
 
* Растягивающая нагрузка на вилку 
**Зависит от типа используемого волоконно-оптического кабеля 
***По запросу, обращайтесь, пожалуйста, к специалистам ЗАО “НКТ” 
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Оптические свойства 
 Q-ODC-2 Mini Q-ODC-2 Q-ODC-12/24 

Вносимые потери 
одномодовое волокно 

≤ 0,20 дБ ≤ 0,15 дБ 
многомодовое волокно 

Обратные потери ≥ 50 дБ ≥ 60 дБ 

 
 
Обзор соединителей линейки Q-ODC* 

Полярность и тип 
монтажа 

Q-ODC-2 Mini Q-ODC-2 Q-ODC-12/24 

Вилка 

  
 

Розетка 

  

 

Приборная розетка 
(под 4 винта) N/A 

  

Приборная розетка 
(под гайку) 

   

 
*Ко всем типам соединителей линейки Q-ODC идут защитные колпачки с цепочкой/шнурком или без него. 
 
 
За подробной информацией о конфигурации волоконно-оптических сборок с соединителями Q-ODC-2 Mini, Q-ODC-2,         
Q-ODC-12/24  обращайтесь, пожалуйста, к специалистам компании ЗАО «НКТ». 
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Радиофотонные преобразователи 
 
О серии преобразователей 

 

¶ Комплекты преобразования сигналов ВЧ/СВЧ, GPS и LAN 
для передачи по оптоволоконным линиям  

¶ Модули прямого и обратного преобразования 

¶ Различное число линий 

¶ Полностью аналоговое преобразование сигналов 

¶ Варианты исполнения для помещений и вне помещений 

¶ Соединительные кабели и аксессуары 

¶ Конструкции по ТЗ заказчика 

¶ Защищенность от помех 

 
  

Ассортимент решений 
 
RF-over-Fiber 
 
¶ ВЧ/СВЧ диапазон от 1 МГц до 40 ГГц 

¶ Передача данных на расстояния до 100 км 

¶ Модули на 1, 6 и 12 СВЧ линий 

¶ 12-ти канальный оптический соединитель 
совмещает в себе 12 ВЧ линий 

¶ 12-ти волоконный кабель 

 

 
GPS-over-Fiber 
 
¶ Диапазоны частот L1 и L2 

¶ Поддержка спутниковых систем GPS и ГЛОНАСС 

¶ Весь набор оборудования за исключением 
GPS/ГЛОНАСС приемника, в т.ч. антенна 

¶ Возможно 4-х канальное исполнение 

¶ Максимальное расстояние передачи ‒ 100 км 
 

 

 
LAN-over-Fiber 
 
¶ Передача данных LAN на расстояние до 20 км 

¶ Дуплексная передача данных 

¶ 12-ти канальный оптический соединитель 
совмещает в себе 6 линий LAN 

¶ Модули на 1, 6 и 12 линий LAN 

¶ Скорость передачи данных до 1 Гбит/с 
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RF-over-Fiber (RFoF6 до 3 ГГц) 

Радиофотонные модули RFoF6 до 3 ГГц предназначены для 
преобразования аналогового радиочастотного сигнала в 
частотном диапазоне от 1 МГц до 3 ГГц.  
 
Преобразование полностью аналоговое, и передача 
осуществляется засчёт модуляции оптического сигнала 
радиочастотным. Преобразование в оптический сигнал 
осуществляется при непосредственной инжекции тока в 
лазерном диоде. Преобразование из оптического сигнала в 
радиочастотный происходит в фотодиоде. 
 

Одновременная передача по 6 независимым каналам 

 

 

 

Характеристики преобразователя 

Все характеристики указаны при t = 25 °C Мин. Сред. Макс. Особенности 

Электрические характеристики 

Диапазон рабочих частот МГц 1  3000  

Коэффициент передачи дБ 6 10 14  

Неравномерность коэффициента передачи дБ/100МГц  <1,5   

Коэффициент шума дБ 12 15 25  

Динамический диапазон по помехам дБ ː  ̗  100  В единичной полосе 

Однодецибельная точка компрессии  дБм  +0  Входная мощность  

Максимальная входная мощность дБм  +15   

КСВН (вход и выход)   <1,8   

OIP3 дБм  +20   

Время задержки нс  12   

Напряжение питания передатчика VDC +11 +12 +16 Макс. 750мА 

Напряжение питания приёмника VDC +11 +12 +16 Макс. 500мА 

Диапазон рабочих температур °C -40  +85  

Волновое сопротивление Ом 50  

Масса модуля кг 1,1 Передатчик или приёмник 

Размеры модуля мм 220x100x34 Передатчик или приёмник 

РЧ соединитель  QMA / SMA розетка Другие варианты возможны 

Оптические характеристики 

ВО соединитель  Q-ODC-12 Другие варианты возможны 

Тип волокна  Одномодовое 9/125 мкм  

Затухание в волокне дБ/км  0,4   

Мощность оптического излучения мВт 3 6 10  

 

 

Для получения дополнительных характеристик связывайтесь, пожалуйста, со специалистами ЗАО “НКТ” 
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RF-over-Fiber (RFoF1 LN до 22 ГГц) 

Радиофотонные модули RFoF1 LN до 22 ГГц 
предназначены для преобразования аналогового 
радиочастотного сигнала в частотном диапазоне от 1 ГГц до 
22 ГГц.  
 
Преобразование полностью аналоговое, и передача 
осуществляется засчёт модуляции оптического сигнала 
радиочастотным. Преобразование в оптический сигнал 
осуществляется с помощью электрооптического кристалла и 
интерферометра Маха-Цендера. Преобразование из 
оптического сигнала в радиочастотный происходит в 
фотодиоде. 
 

Низкие значения коэффициента шума во всём частотном 
диапазоне 

 

 

Характеристики преобразователя 

Все характеристики указаны при t = 25 °C Мин. Сред. Макс. Особенности 

Электрические характеристики 

Диапазон рабочих частот ГГц 1  22  

Коэффициент передачи дБ 8  15  

Неравномерность коэффициента передачи дБ/ГГц  1  4 дБ между 1 ГГц и 2 ГГц 

Коэффициент шума дБ 8 12 20  

Динамический диапазон по помехам дБ ː  ̗  100  В единичной полосе 

Однодецибельная точка компрессии  дБм  -25…-22  Входная мощность  

Максимальная входная мощность дБм -7    

Обратные потери (по входу)   >7   

OIP3 дБм  -3   

Напряжение питания передатчика VDC +11 +12 +15 Макс. 700мА 

Напряжение питания приёмника VDC +11 +12 +15 Макс. 250мА 

Температурный диапазон  при работе °C -10  +50  

                                              при хранении -40  +75  

Волновое сопротивление Ом 50  

Масса модуля кг 1,2 / 1,1 Передатчик / приёмник 

Размеры модуля мм 200x108x23 Передатчик и приёмник 

РЧ соединитель  2.92 мм розетка Передатчик и приёмник 

Оптические характеристики 

ВО соединитель  FC/APC Другие варианты возможны 

Тип волокна  Одномодовое 9/125 мкм  

Длина волны оптического излучения нм  1550   

Мощность оптического излучения мВт 3 4…5 6  

Для получения дополнительных характеристик связывайтесь, пожалуйста, со специалистами ЗАО “НКТ” 
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Обращайтесь к менеджерам компании НКТ для получения подробной информации 

 
Волоконно-оптические соединительные компоненты  
 

 
Кабельные сборки и патч-корды 
 

 

¶ Кабельные сборки ODC-2, ODC-4, Q-ODC-2 и Q-ODC-12 

¶ Сборки с соединителями 1,25 и 2,5 мм в защите (LC, FC…) 

¶ Патч-корды и пигтейлы, в т.ч. LC-Uniboot 

¶ Разработка и производство по техническому заданию заказчика 

¶ Производство в России  или в Швейцарии 
 

 
 
MASTERLINE высоконадежные мобильные 
кабельные системы 
 

 

 

¶ От 2 до 12 волокон в одном кабеле 

¶ Высокая прочность и надежность 

¶ Кабели полевого исполнения 

¶ Применение от -65 до +85°C 
 

 

  
  
 Кроссовое оборудование 
  

 

 

¶ Модули 

¶ Распределительные коробки 

¶ Панели 

¶ Блоки 

¶ Шкафы и стойки  
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Волоконно-оптические компоненты, устройства и оборудование 

 

 
 
OEM оптические компоненты 

 

¶ Мультиплексоры: CWDM, DWDM Color-Cubes и SENSOR-Cubes 

¶ Передатчики и приёмники: ROSA и TOSA Active Cube, Detector Cube 

¶ Аттенюаторы  

¶ Направленные ответвители, делители, переключатели 

¶ Фильтры 

¶ Модули по техническому заданию заказчика 
 

 
 
 
Оптические трансиверы 

 

¶ 100 и 40 Гбит выстраиваемые CFP трансиверы Centum 

¶ 40 Гбит трансиверы QSFP и CFP2 

¶ SFP и SFP+ трансиверы 

¶ XFP трансиверы 

 
 
 
Оптические коммутаторы 

 

 

 

¶ Технология соединения DirectLight®  

¶ Минимальные потери - 1 дБ 

¶ Стабильные и воспроизводимые соединения 

¶ Модульная платформа: от 4 × 4  до 384 × 384 и более 

¶ Двухсторонние (M × N) или односторонние (M-волоконные) варианты 

¶ Переключение не зависит от протокола, скорости, длины волны или 
направления, или уровня мощности 

¶ Стойкость к ударам, вибрации, изменению температуры 
Контроль оптической мощности в тракте 

 

 

 

 

 

 

Обращайтесь к менеджерам компании НКТ для получения подробной информации 
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Широкополосные антенны Huber+Suhner AG 
 
Об антеннах Huber+Suhner 

 

¶ Ассортимент антенн в диапазоне 1 МГц до 6 ГГц 

¶ Максимальная ширина полосы от 380 до 6000 МГц 

¶ Работа на больших мощностях 

¶ Прочная конструкция 

¶ Различные варианты монтажа на заказ 
 

 
Антенны GPS 

Ассортимент антенн GPS включает в себя антенны, работающие в 
диапазонах навигационных систем GPS и ГЛОНАСС. Данные антенны 
созданы специально для наружного применения, например, на крышах 
транспортных средств. 

 
 

Антенны для бронетехники и автомобилей 
 
Антенны для использования в сухопутной технике от компании 
Huber+Suhner обладают рядом важных особенностей:  
 

¶ Широкая полоса частот от 380 до 6000 МГц 

¶ Заземленный излучатель 

¶ Высокая прочность 

¶ Низкий профиль 

¶ Работа с сигналами большой мощности 

¶ Круговая диаграмма направленности  

¶ Высокий коэффициент усиления во всей полосе частот 
 

 

Антенны серии SENCITY Shield 

SENCITY Shield ‒ конфигурируемые основания для антенн, 
позволяющие использовать различные варианты крепления антенны, в 
том числе магнитное. На основание может быть установлена 
дополнительная антенна из ассортимента метрового и дециметрового 
диапазона. Соединители антенны могут быть установлены в 
соответствии с требованиями заказчика. 

 
 

 

Антенны метрового и дециметрового диапазона 

 
 
Компания Huber+Suhner дополнительно предлагает ассортимент антенн 
метрового и дециметрового диапазона. 

 



 

 www.nkt.ru  
+7-495-787-05-50 

 

 
 

 

Сводная таблица по ассортименту радиочастотных кабелей 
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SUCOFLEX 101 3,65 50 77 0,85 1,22 2,19 3,40 337 80 -55 +125 11 36  •  •  • 

SUCOFLEX 101 P 3,65 50 77 1,20 1,74 3,26 5,26 313 74 -55 +125 11 33 • •  •  • 

SUCOFLEX 101 PE 3,65 50 77 1,20 1,74 3,26 5,26 67 16 -40 +85 11 30 • •  •  • 

SUCOFLEX 102 4,00 46 77 0,73 1,05 1,87 2,89 448 106 -55 +125 12 40  •  • • • 

SUCOFLEX 102I 4,00 46 77 0,73 1,05 1,87 2,89 284 67 -40 +85 12 36  • *)  • • 

SUCOFLEX 102D 4,55 46 77 0,73 1,05 1,87 2,89 448 106 -55 +125 15 45  •  • • • 

SUCOFLEX 103 4,60 33 77 0,57 0,81 1,47  700 165 -55 +125 13 53  •  • • • 

SUCOFLEX 103I 4,80 33 77 0,57 0,81 1,47  432 102 -40 +85 13 53  • *)  • • 

SUCOFLEX 103D 5,10 33 77 0,57 0,81 1,47  700 165 -55 +125 20 63  •   • • 

SUCOFLEX 104 5,50 26,5 77 0,46 0,67 1,21  1032 243 -55 +125 16 72  •  • • • 

SUCOFLEX 104I 6,60 26,5 77 0,46 0,67 1,21  683 161 -40 +85 16 82  • *)  • • 

SUCOFLEX 104 D 6,10 26,5 77 0,46 0,67 1,21  1032 243 -55 +125 16 75  •  • • • 

SUCOFLEX 126 5,50 26,5 77 0,46 0,67 1,21  1032 243 -55 +125 16 70 • •  •  • 

SUCOFLEX 126E 5,50 26,5 77 0,46 0,67 1,21  683 161 -40 +85 16 68 • •  •  • 

SUCOFLEX 106 7,90 18 77 0,31 0,46 0,85  1800 424 -55 +125 24 157  •  •  • 

SUCOFLEX 106I 8,20 18 77 0,31 0,46 0,85  583 138 -40 +85 24 144  • *)   • 

SUCOFLEX 106D 8,30 18 77 0,31 0,46 0,85  1800 424 -55 +125 24 175  •  •  • 

SUCOFLEX 118 7,90 18 77 0,31 0,46 0,85  1800 424 -55 +125 24 145 • •  •  • 

EACON 4C 5,40 18 77 0,46 0,67 1,21  1032 244 -55 +200 15 72  •  •   

EACON 6CI-010 8,20 18 77 0,31 0,46 0,85  583 138 -55 +85 24 144  •     

MICROBEND 1,91 90 70,3 1,90 2,70 4,80 7,40 111 21 -65 +150 1.5 11,9  •    • 

MINIBEND 2,49 65 70,3 1,50 2,10 3,80 6,00 173 33 -65 +150 5,08 14,9  •    • 

MINIBEND L 2,64 50 76 1,10 1,60 2,90 4,30 288 61 -65 +150 5,08 16,4  •    • 

MINI 141 3,61 40 76,3 0,70 1,00 1,80 2,70 590 126 -65 +150 8,4 31,3  •    • 

EVERFLEX 32084 2,20 32 76 1,70 2,40 4,10  191 40 -65 +200 * * ) 11 • •    • 

MULTIFLEX53 1,74 100 71 2,09 3,01 5,48 8,63 34 8 -55 +125 * * ) 20 •     • 

MULTIFLEX 86-04 2,65 40 71 1,40 2,03 3,75 5,98 159 38 -65 +165 6 21     •  

MULTIFLEX 141-01 4,14 33 71 0,81 1,19 2,30  424 100 -65 +165 10 45     •  

SUCOFORM 86 2,10 40 71 1,33 1,96 3,73 6,14 184 43 -65 +165 6 15       

SUCOFORM 86 LA 2,10 20 80 1,18 1,75 3,36  188 44 -65 +165 6 15       

SUCOFORM 141 3,58 33 71 0,81 1,22 2,45  484 114 -65 +165 8 38       

SEMIRIGID 47 1,19 107 69,5 2,31 3,35 6,16 9,81 36 9 -55 +100 3,18 7       

SEMIRIGID 86 2,20 40 69,5 1,36 2,01 3,84 6,35 148 35 -40 +125 3,18 23       

SEMIRIGID 118 2,95 40 80 0,82 1,18 2,11 3,27 680 160 -40 +125 9,53 31       

SEMIRIGID 141 3,58 33 69,5 0,82 1,25 2,52  512 121 -40 +125 6,35 52       

SEMIRIGID 250 6,35 18 69,5 0,53 0,83 1,80  1593 376 -40 +90 9,52 158       

ENVIROFLEX_178 1,84 3 70     68  -40 +105 5 6,5   •    

ENVIROFLEX_178_D 2,45 6 70 3,39 5,19   68  -40 +105 5 11,2   •    

ENVIROFLEX_316 2,54 3 70 2,04    102  -40 +105 5 16   •    

ENVIROFLEX_316_D 3,16 6 70 1,92 3,05   125  -40 +105 5 21   •    

ENVIROFLEX_400 5,00 6 70 1,21 1,85   256  -40 +105 10 60   •    

ENVIROFLEX_142 5,00 6 70 1,18 1,87   256  -40 +105 25 60   •    

ENVIROFLEX_393 10,05 6 70 0,70 1,22   563  -40 +105 30 180   •    

SPUMA_195 4,95 6 80 0,76 1,10   182  -40 +85 12,5 30   •    

SPUMA_240 6,15 6 84 0,51 0,75   196  -40 +85 19 50   •    

SPUMA_400/-FR 10,25 6 85 0,26 0,39   683  -40 +85 25 94   •    

SPUMA_600 14,99 6 85 0,18 0,26   1058  -40 +85 38 200   •    

*) только для оболочки    **) обращайтесь в компанию ЗАО «НКТ» для получения дополнительной информации 

 

Информация в данной таблице носит обзорный характер, указанные характеристики не следует рассматривать как данные спецификации 

на изделия. 

 

  


