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Соединители со стабильным уровнем PIM



Соединители со стабильным уровнем PIM

Ваш партнер в мире соединений
Компания HUBER+SUHNER мировой лидер в сфере 
радиочастотных и волоконно-оптических соединений, в 
ходе совместной работы с другими производителями 
соединителей разработала  инновационные 
соединители для современного и перспективного 
телекоммуникационного оборудования. Серии Low-PIM 
соединителей NEX10 и 4.3-10 обеспечивают низкий 
уровень PIM, обладают высокой механической 
прочностью и отличными электрическими 
характеристиками. Вместе, благодаря различным 
размерам, они могут использоваться в оборудовании 
микро- и макросот.
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Low PIM соединители  NEX10® и 4.3-10

Применение

•	 Задачи, требующие стабильного PIM и прочности при малых габаритах
•	 Small Cell и MIMO
•	 DAS сети в зданиях
•	 Антенны, радиостанции и фильтры
•	 Мультикоаксиальные и врубные соединения
•	 Внутри и вне помещений

Соединители NEX10 и 4.3-10 отличаются инновационным подходом к конструкции соединения: 
механический и электрический контакты разделены. Это отличает их от традиционных соединителей 
серий 716, N и 4195. Разделение электрического и механического контакта в конструкции новых 
соединителей позволяет обеспечить очень низкий уровень PIM и использовать различные механизмы 
соединения: резьбовой, push-pull (быстрого соединения) и резьбовой с затягиванием рукой (гайка с 
насечкой).

Особенности

•	 Контакт по окружности
•	 Интерфейс оптимизирован по КСВН
•	 Небольшие размеры
•	 Область контакта защищена
•	 Несколько механизмов соединения 
•	 Резиновые манжеты для защиты от погодных 

факторов

Преимущества

•	 Низкий уровень PIM независимо от механизма 
соединения

•	 Надёжность, ошибки при монтаже исключены
•	 Компактные модули и устройства
•	 Интерфейс защищен от повреждений
•	 Гибкие возможности монтажа
•	 Специальные манжеты, гарантирующие защиту 

в жестких условиях эксплуатации
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Сравнение NEX10® и 4.3-10 

Характеристика NEX10  4.3-10

Диапазон рабочих частот DC - 20 ГГц DC – 12 ГГц

PIM (пассивная интермодуляция) – 166 дБн, 2x43 дБм (статич. и динамич.) –166 дБн, 2x43 дБм (статич. и динамич.)

Мощность 100 Вт  @ 2 ГГц @ 85°C  500 Вт  @ 2 ГГц @ 85°C  

Характеристики соединения
Quick Lock: усилие
Резьбовое соединение: рек.  усилие

40 Н типовое 
1.5 Нм

100 Н типовое 
5 Нм

Размер фланца 12.7 мм 25.4 мм

Размеры 4.3-10 и NEX10

Главное отличие NEX10 – малые размеры, позволяющие использовать его там, где 
пространство ограничено. Ниже представлено сравнение по ключевым характеристикам 
соединителей NEX10 и 4.3-10. 
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NEX10® – технические характеристики
Характеристики

Диапазон рабочих частот DC - 20 ГГц

Волновое сопротивление 50 Ом

PIM (пассивная интермодуляция) —166 дБc, 2x43 дБм (статич. и динамич.)

Мощность 100 Вт @ 2 ГГц @ 85°C 

Обратные потери на интерфейс (типовые) DC…4 ГГц 4…6 ГГц 6…10 ГГц 10…20 ГГц

≥ 36 дБ ≥ 34 дБ ≥ 30 дБ ≥ 20 дБ

Рабочее  напряжение 1000 В

Эффективность экранировки
Резьбовой механизм
Quick lock

DC - 6 ГГц ≥ 110 дБ
DC - 3 ГГц: ≥ 90 дБ (типовое) 
3 — 6 ГГц: ≥ 70 дБ (типовое)

Механические характеристики

Число циклов соединения 100 мин. 
500 для измерительных переходов

Характеристики соединения
Quick lock: усилие соединения
Резьбовой механизм: рек. усилие

40 Н  типовое
1.5 Нм

Усилие на отрыв для интерфейса Quick lock                           Резьбовой механизм
150 Н мин.                            500 Н мин.

Усилие на изгиб ≥5 Нм

Вибрация 100 м/с2, 10 – 500 Гц (IEC 61169-1§9.3.3)

Размер фланца 12.7 мм

Эксплуатационные характеристики

Диапазон рабочих температур –55 °C …+125 °C

Коррозия 48 часов соляной туман (720 часов по запросу)

Стойкость к пыли и влаге IP68 (24 часа, 1 м,  комнатная температура, в соединённом 
состоянии)

RoHS Соответствует

Выше представлены типовые для NEX10 характеристики. У конкретного соединителя они могут 
отличаться в зависимости от конструкции и используемого кабеля. Пожалуйста, обращайтесь к 
партнёрам HUBER+SUHNER за дополнительной информацией.
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Tamb = 25 °C/уровень моря
КСВН = 1.0

NEX10® – Рабочая мощность

Максимальный нагрев возникает обычно в области центрального контакта соединителя. Когда 
соединители используются в составе кабельной сборки, лучше, если диаметр центрального контакта 
равен или больше диаметра центрального проводника кабеля. В таком случае удастся достичь 
максимальной рабочей мощности для кабельной сборки.
Представленные ниже графики являются результатом моделирования типового варианта применения. 
Характеристики конкретных соединителей могут отличаться от представленных. Обращайтесь к 
партнёрам HUBER+SUHNER для получения дополнительной информации.  

Сведения о материалах

Детали соединителей Материал Покрытие

Корпуса латунь SUCOPLATE® , олово-никель, серебро, никель-фосфор

Внешние контакты бронза серебро

Диэлектрические втулки PTFE

Центральные контакты латунь/CuBe серебро

Уплотнительные кольца MVQ

Гайки латунь SUCOPLATE®

Характеристики некоторых соединителей могут отличаться от указанных выше.
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NEX10® — Кабельные соединители

Прямые кабельные вилки 
•	 Экран кабеля запаивается
•	 Центральный проводник запаивается

Мнемоника Артикул Кабельная группа (пример) Упаковка Рис.

11_NEX10-50-3-X1/003_-H 85091361 Y12, (Sucoform_141) Пакет 1

11_NEX10-50-3-Z2/003_-H 85095347 Y12, (Sucoform_141) Пакет 2

11_NEX10-50-5-X1/000_-H 85095631 M5 (SUCOFEED_1/4_HF) Пакет 3

X: резьбовой механизм, Z: механизм быстрого соединения Quick-lock

Угловые кабельные вилки  

•	 Экран кабеля запаивается
•	 Центральный проводник запаивается

Мнемоника Артикул Кабельная группа (пример) Упаковка Рис.

16_NEX10-50-3-X1/003_-H 85102764 Y12, (Sucoform_141) Пакет 1

16_NEX10-50-5-X1/003_-H 85095633 M5 (SUCOFEED_1/4_HF Пакет 2

Рис. 1

Рис. 1

Рис. 2 Рис. 3

Рис. 2
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Прямые кабельные розетки  

Для формуемых вручную кабелей Sucoform
•	Экран кабеля запаивается
•	Центральный проводник запаивается

Мнемоника Артикул Кабельная группа (пример 
кабеля)

Упаковка Рис.

25_NEX10-50-3-1/033_-E 85091413 Y12, (Sucoform_141) Пакет 1

24_NEX10-50-2-1/033_-Y 85095339 Y16, (Sucoform_86) Пакет 2

NEX10® — Кабельные соединители

Рис. 1 Рис. 2
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NEX10® — Колпачки

•	Колпачок для розеток NEX10
•	Экономичный дизайн

Мнемоника Артикул Упаковка Примечания

62_NEX10-0-0-1/---_-Z 85095030 Пакет Защита от влаги IP X8

NEX10® — Приборные соединители

Прямые приборные розетки  

Контакт под пайку
•	под 4 винта, высота фланца 12,5 мм 
•	винты M3

Мнемоника Артикул Упаковка Рис.

23_NEX10-50-0-3/033_-Y 85094630 Пакет 1

Рис. 1 Рис. 2
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Серия 4.3-10

Интерфейс 4.3-10 отличается инновационной конструкцией, в которой механический и электрический 
контакт разделены. Это позволяет обеспечивать стабильно низкий уровень PIM не зависимо от усилия 
фиксации соединения. Кроме того, такая конструкция позволяет для одного интерфейса реализовать 
три механизма соединения: гайка с насечкой, гайка под ключ и Quick-lock (быстрого соединения).

гайка с насечкой гайка под ключ quick-lock 
(быстрое 

соединение)

универсальная розетка
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4.3-10 – Технические характеристики

Присоединительные размеры 4.3-10 соответствуют стандарту IEC 61169-54.

Электрические характеристики IEC 61169-1

Волновое сопротивление 50 Ом

Диапазон рабочих частот до 12 ГГц

Коэффициент отражения (для 
интерфейса)

9.2.1. 0.015 макс. DC to 4 ГГц (RL ≥ 36 дБ)
0.025 макс. 4 – 6 ГГц (RL ≥ 32 дБ)

Сопротивление центрального и 
внешнего контакта

9.2.3. первоначальное ≤ 1.0 мОм
после пребывания на воздухе ≤ 1.5 мОм

Сопротивление изоляции 9.2.5. первоначальное ≥ 5 ГОм
после пребывания на воздухе ≥ 200 MОм

Испытательное напряжение на 
уровне моря ср.кв. от 40 до 60 Гц

9.2.6. 2500 В

Эффективность экранировки
•	Гайка под ключ (с усилием)
•	Гайка с насечкой и Quick-lock

9.2.8.  
DC - 6 ГГц ≥ 120 дБ
DC - 3 ГГц: ≥ 90 дБ; 3 – 6 ГГц: ≥ 70 дБ

Интермодуляция
•	2 × 20 Вт
•	2 × 40 Вт

IEC 62037-3  
−166 дБн (0.4  -  4 ГГц) 
−160 дБн (0.4  -  4 ГГц)

Механические характеристики IEC 61169-1

Число циклов соединения 9.3.15 > 100 

Фиксация центрального контакта 9.3.5. 30 Н

Резьбовой механизм: рек. усилие 9.3.6. ≥ 5 Нм

Усилие соединения (quick-lock) 9.3.6. тип. 100 Н

Усилие рассоединения (quick-lock) 9.3.6. тип. 80 Н

Усилие на отрыв (quick-lock) 9.3.11. ≥ 450 Н

Вибрация 9.3.3. 100 м/с2, 10 g, 2 – 200 Гц

Удар 9.3.14. 981 м/с2, 100 g, ½ sin 6 мс

Эксплуатационные 
характеристики

IEC 61169-1

Диапазон рабочих температур от −55  до  +90 °C

Климатическая категория 1) 40/85/21

Защита от пыли и влаги IEC 60529 IP68 2.5 бар, 1 час, 25 °C

Соляной туман 9.4.6. 48 ч (720 часов по запросу)

Повышенная температура 9.6. 250 ч при 85 °C

Выше представлены типовые для 4.3-10 характеристики. У конкретного соединителя они могут 
отличаться в зависимости от конструкции и используемого кабеля. Пожалуйста, обращайтесь к 
партнёрам HUBER+SUHNER за дополнительной информацией.

1) для некоторых соединителей верхняя рабочая температура ограничена характеристиками кабеля
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Соединители 4.3-10 – Рабочая мощность

Максимальный нагрев возникает обычно в области центрального контакта соединителя. Когда 
соединители используются в составе кабельной сборки, лучше, если диаметр центрального контакта 
равен или больше диаметра центрального проводника кабеля. В таком случае удастся достичь 
максимальной рабочей мощности для кабельной сборки.
Представленные ниже графики являются результатом моделирования типового варианта применения. 
Характеристики конкретных соединителей могут отличаться от представленных. Обращайтесь к 
партнёрам HUBER+SUHNER для получения дополнительной информации.

Tamb = 25 °C/уровень моря
КСВН = 1.0
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Сведения о материалах

Детали соединителей Материал Покрытие

Корпуса латунь SUCOPLATE® , олово-никель, серебро, никель-фосфор

Внешние контакты бронза серебро

Диэлектрические втулки PTFE

Центральный контакты CuBe, бронза серебро

Уплотнительные кольца MVQ

Гайки латунь SUCOPLATE®

Характеристики некоторых соединителей могут отличаться от указанных выше.
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Прямые кабельные вилки 

Для кабелей Semi-rigid, Sucoform и Multiflex
•	 Экран кабеля запаивается
•	 Центральный проводник запаивается

Мнемоника Артикул Кабельная группа (пример) Упаковка Рис.

11_4310-50-5-X1/003_-H 
11_4310-50-5-X1/003_-E

85020471 
85021044

Y14 
(SUCOFORM_250-1, EZ_250)

Пакет 100 шт. 
индивидуальная 

1

11_4310-50-5-Y1/003_-E 85021045 Y14 
(SUCOFORM_250-1, EZ_250)

индивидуальная 2

11_4310-50-5-Z1/003_-H
11_4310-50-5-Z1/003_-E

85020523
85021047

Y14 
(SUCOFORM_250-1, EZ_250)

Пакет 100 шт.
индивидуальная 

3

X: гайка под ключ, Y: hand screw, Z: quick-lock

Для гибких кабелей

•	 Центральный контакт - цанга
•	 Внешний контакт - обжим  

Мнемоника Артикул Кабельная группа (пример) Упаковка

11_4310-50-4-X1/033_-H 85078855 X28 (Spuma_240, LMR240) Пакет
X: гайка под ключ

4.3-10 – Кабельные соединители

Для кабелей semi-rigid, Sucoform и Multiflex

•	 Экран кабеля запаивается
•	 Центральный контакт - цанга

Мнемоника Артикул Кабельная группа (пример) Упаковка

11_4310-50-3-X1/033_-Y 85081267 Y12 
(SUCOFORM_141_Cu)

лоток 40 шт..

X: гайка под ключ
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4.3-10 – Кабельные соединители

Рис. 2Рис. 1

Угловые кабельные вилки 

Для кабелей Semi-rigid, Sucoform и Multiflex
•	 Экран кабеля запаивается
•	 Центральный проводник запаивается

Мнемоника Артикул Кабельная группа (пример) Упаковка Рис.

16_4310-50-2-X2/003_-H 85029015 Y3 (SUCOFORM_86) Пакет 100 шт.. 1

16_4310-50-3-X1/003_-H 85064160 Y12 (SUCOFORM_141) 2
X: гайка под ключ

Рис. 1 Рис. 2 Рис. 3

Угловые кабельные вилки 

Для кабелей  Semi-rigid, Sucoform и Multiflex
•	 Экран кабеля запаивается
•	 Центральный проводник запаивается

Мнемоника Артикул Кабельная группа (пример) Упаковка Рис.

16_4310-50-5-X1/003_-E 85021049 Y14 (SUCOFORM_250-1) Пакет 100 шт.
индивидуальная 

1

16_4310-50-5-Y1/003_-H
16_4310-50-5-Y1/003_-E

85020525
85021070

Y14 (SUCOFORM_250-1) Пакет 100 шт.
индивидуальная 

2

16_4310-50-5-Z1/003_-H
16_4310-50-5-Z1/003_-E

85020526
85021071

Y14 (SUCOFORM_250-1) Пакет 100 шт.
индивидуальная 

3

X: гайка под ключ, Y: гайка с насечкой, Z: quick-lock
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Рис. 1 Рис. 2 Рис. 3 Размеры для рис.1, 2и 3

Прямые кабельные розетки 

Для кабелей Semi-rigid, Sucoform и Multiflex
•	 Экран кабеля запаивается
•	 Центральный проводник запаивается

Мнемоника Артикул Кабельная группа (пример) Упаковка Примечания Рис.

25_4310-50-2-1/003_-Y
25_4310-50-2-1/003_-E

85020530
85021079

Y16 (SUCOFORM_86) лоток 20 шт.
индивидуальная 

для кабелей 
0.086 дюйма

1

25_4310-50-3-6/003_-Y 85116109  Y5, Y12 (Sucoform/EZ 141) Лоток для кабелей 
0.141 дюйма

2

25_4310-50-5-1/003_-Y 85064165 Y14 (SUCOFORM_250-1 лоток 50 шт. для кабелей 
0.250 дюйма

3

Для  кабелей Semi-rigid, Sucoform и Multiflex
•	 Экран кабеля запаивается
•	 Центральный проводник запаивается

Мнемоника Артикул Кабельная группа (пример) Упаковка Рис.

21_4310-50-3-1/003_-Y 85068552 Y12 (SUCOFORM_141_Cu) лоток 50 шт. 1

4.3-10 – Кабельные соединители

Рис. 1
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Рис. 3 Рис. 4

Прямые приборные розетки 
 
Выход в виде штыря
•	4 отв., фланец 25,4х25,4 мм

Мнемоника Артикул Упаковка Примечания Рис.

23_4310-50-0-1/003_-Y
23_4310-50-0-1/003_-E

85020598
85021072

лоток 40 шт.
индивидуальная 

1

23_4310-50-0-2/003_-Y
23_4310-50-0-2/003_-E

85020599
85021073

лоток 60 шт.
индивидуальная 

2

23_4310-50-0-5/003_-Y
23_4310-50-0-5/003_-E

85021011
85020470

лоток 60 шт.
индивидуальная 

с уплотнительным кольцом 3

23_4310-50-0-16/003_-Y 85064166 лоток 50 шт. 4

4.3-10 – Приборные соединители
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4.3-10 – Колпачки

Колпачки для розеток  4.3-10 

•	 Защита от пыли и влаги, IP68, IP68

Мнемоника Артикул Упаковка Примечания

62_4310-0-0-X3/-33_-E 85083632 Индивидуальная 4.3-10 гайка под ключ
X: гайка под ключ

Колпачки для розеток 4.3-10

•	 Экономичный дизайн - защёлка
•	 Материал – кремнийорганическая резина

Мнемоника Артикул Упаковка Примечания

62_4310-0-0-1/---_-H   85092602 Индивидуальная Защита от влаги IP X8
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4.3-10 plus 4.3-10

увеличенная втулка

HUBER+SUHNER   Low PIM Antenna Connectors

Решает проблему соединения с 4.1-9.5:
•	Патентованное решение, US 9,831,619 B2
•	IEC совместимая конструкция
•	Увеличенная диэлектрическая втулка предотвращает от повреждений при стыковке с вилками 4.1-9.5 

(mini-Din)
•	Соединители для антенн и фильтров по запросу

Мнемоника Артикул Упаковка Рис.

23_4310-U50-0-58/003_-Y   85105910 Лоток 1

4.3-10 Plus

Сравнение 4.3-10 plus и стандартного 4.3-10.

Рис. 1
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Рис. 1

Рис. 4 Рис. 5

Рис. 2 Рис. 3
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HUBER+SUHNER   Low PIM Antenna Connectors

Low-PIM Переходы: NEX10® и 4.3-10

•	Внутри и между сериями
•	Интермодуляция < -166дБн, 2x20 Вт, 1.8ГГц

Мнемоника Артикул Описание Упаковка Рис.

33_716-NEX10-50-1/133_WE 85092476 NEX10 (розетка)- 7/16 (вилка) Индивидуальная 1

33_NEX10-716-50-X1/133_WE 85092478 NEX10 (вилка, тип X)- 7/16 
(розетка)

Индивидуальная 2

33_NEX10-4310-50-X1/003_-Y* 85095346 NEX10 (вилка, тип X)- 4310 
(розетка) 

Индивидуальная 3

 * RL данные по запросу

Рис. 1 Рис. 2 Рис. 3

Мнемоника Артикул Описание Упаковка Рис.

32_4310-716-50-X1/133_WE 85017233 4310 (вилка, тип 1)- 7/16 (вилка) Индивидуальная 1

33_4310-716-50-X1/133_WE 85017237 4310 (вилка, тип 1)- 7/16 (розетка) 2

33_716-4310-50-1/133_WE 85017213 4310 (розетка)- 7/16 (вилка) 3

31_4310-50-0-1/003_WE 85064168 4310 (розетка)- 4310 (розетка) 4

34_4310-50-0-1/003_WE 85064169 4310 (розетка)- 4310 (розетка)
посадочное место  ML 183

Индивидуальная, с 
уплотнительным кольцом

5

X: гайка под ключ
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Мнемоника Артикул Описание Упаковка Рис.

33_NEX10-PC35-50-X1/1-9_NE 85092467 NEX10 (вилка, тип X)- PC35 
(розетка)

Индивидуальная 1

33_PC35-NEX10-50-1/199_NE 85092475 NEX10 (розетка)- PC35 (вилка)  Индивидуальная 2

33_NEX10-N-50-X1/109_-E* 85095344 NEX10 (вилка, тип X)- N 
(розетка)	

Индивидуальная 3

* RL данные по запросу                               X: гайка под ключ

Рис. 1 Рис. 2 Рис. 3

Мнемоника Артикул Описание Упаковка Рис.

33_4310-N-50-X1/133_NE 85017229 N (розетка)/4310 (вилка)

Индивидуальная

1

33_4310-PC35-50-X1/133_NE  85017252 PC35 (розетка)/4310 (вилка) 2

33_N-4310-50-1/133_NE 85017232 N (вилка)/4310 (розетка) 3

33_PC35-4310-50-1/1-9_NE 85017256 PC35 (вилка)/4310 (розетка) 4
X: гайка под ключ

Рис. 1

Рис. 3 Рис. 4

Рис. 2

Переходы для измерений: NEX10® и 4.3-10
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4.3-10 – Калибровка с прецизионными 
переходами (метод замены-swapping method) 

Представленный ниже метод рекомендован HUBER+SUHNER для измерения КСВН и обратных потерь в 
трактах с соединителями 4.3-10. В зависимости от полярности соединителя 4.3-10 (вилка или розетка) 
или конфигурации соединительных кабелей возможны различные сочетания. Ниже представлено 
четыре варианта для калибровочных наборов PC3.5 и N:

Конфигурация 1

На устройстве: 4.3-10 розетка, прибор/кабель: N вилка
Шаг 1, калибровка с прецизионным переходом

Примечание:

Для VNA с кабелем PC 3.5 (вилка) вместо N (вилка), замените переход 33_N-50-51 на 33_PC35-50-0-2 для 
калибровки и используйте 33_4310-PC35-50-X1 для измерений.

Конфигурация 2

На устройстве: 4.3-10 вилка; на приборе/кабеле: N розетка
Шаг 1, калибровка с прецизионным переходом

Шаг 2, заменить  переход 33_N-50-0-51/193 NE на согласованный переход 4.3-10 и соединить с 
устройством

Примечание:

Для VNA с кабелем PC 3.5 (розетка) вместо N (розетка) замените переход 33_N-50-51 на 33_PC35-50-0-2 
для калибровки и используйте 33_PC35-4310-50-1 для измерений.

Шаг 2, заменить переход 33_N-50-0-51 на согласованный переход 4.3-10 и соединить с устройством

VNA с кабелем N вилка OSL/ECalпереход – N (розетка) на  N (вилка) )
33_N-50-0-51

VNA с кабелем N вилка Устройство с 4.3-10 (розетка))переход N(розетка) на 4.3-10(вилка) 
33_4310-N-50-X1

VNA с кабелем N розетка OSL/ECalпереход N(вилка) на N(розетка)
33_N-50-0-51

VNA с кабелем N розетка Устройство с 4.3-10 (вилка)
переход N(вилка) на 4.3-10 (розетка)
33_N-4310-50-1
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Моментные ключи

Согласованные нагрузки

Гибкие кабельные сборки для PIM измерений 

Мнемоника Артикул Описание Усилие Зев

74_Z-0-0-663 85101096 NEX10 (вилка, тип X) 1.5 Нм AF11

74_Z-0-0-504 85020152 4.3-10 5 Нм 22 мм

X: гайка под ключ

Мнемоника Артикул Серия Средняя 
мощность

Макс. 
частота

Упаковка Рис.

65_4310-50-0-X1/033_-E 85096478 4.3-10 2 Вт при 30°C DC-4ГГц Индивидуальная 1

65_NEX10-50-0-X1/003_NE         85113130 NEX10 2 Вт 85°C DC-6ГГц Индивидуальная 2
 
X: гайка под ключ

HUBER+ SUHNER предлагает ключи для соединителей NEX10 и 4.3-10.

HUBER+SUHNER предлагает следующие нагрузки серий 4.3-10 и  

Разработаны специально для PIM измерений антенн 
и компонентов на производстве и для полевых 
измерений.

•	Более 2000 циклов стыковки
•	Стабильность PIM при перемещениях (< 160 дБн, 2 × 

43 дБмВт)
•	Небольшой радиус изгиба (> 110 мм)
•	Низкие обратные потери (≥ 23 дБ до 3 ГГц)

Конфигурация Артикул Описание Длина

4.3-10 вилка (X) – DIN 7/16 вилка 85029279 TL-P-11431X-11716-01500-51 1.5 м

NEX10™ вилка (X) – DIN 7/16 вилка 85091353
85091354

TL-P-11716-11NXX-01500-51 
TL-P-11716-11NXX-03000-51

1.5 м
3.0 м

 
X: гайка под ключ

Рис. 1 Рис. 2
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LISCA

ВЧ «джамперы» на гофрированном кабеле

•	Низкие обратные потери
•	Низкий и стабильный уровень PIM
•	Низкие потери
•	Защита от влаги IP68
•	Изготовлены в заводских условиях
•	Модификации для проведения PIM измерений
•	Теперь и с IP-манжетами 
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Кабельные сборки Lisca

Кабельные сборки («джамперы») Lisca 
разработаны для задач, требующих низких КСВН, 
потерь и пассивной интермодуляции. Отличные 
характеристики достигаются за счёт 
использования гофрированных кабелей Sucofeed 
и специальных low-PIM соединителей. Процесс 
производства полностью контролируется, 
используется технология пайки HUBER+SUHNER. 
Эта линейка продукции разработана для 
диапазона частот до 6 ГГц.

•	Отличные ВЧ характеристики
•	Низкие потери
•	Низкий и стабильный уровень PIM
•	Защита от влаги IP68

Помимо основного портфолио Lisca производятся под заказ следующие конфигурация NEX10 и 4.3-10 :

 пример:  LIS - C5 F -11 413Х - 16 NXX- 02000 - 51

название 
серии

Sucofeed_1/4_HF C5 тип кабеля

Sucofeed_3/8_HF C7

Пожаробезопасный
PE

F
без 

бозначения

Прямая вилка 
Угловая вилка
Прямая розетка

11
16
21

конфигурация 
соединителя

1 2

NEX10™                            тип 1: резьбовой        NXX	               	
	                        тип 3: quick lock	          NXZ

4.3-10         тип 1: резьбовой  431X   
                     тип 3: quick lock    431Z 
          

    1 2

* Другие соединители, например, 7/16, 4.1-9.5, N и SMA также доступны в сборках с NEX10.
* IP-манжеты доступны по запросу.

длина, мм

LTE стандарт, RL/PIM измерены             52
По требованиям заказчика                     01

код 
исполнения

Пример: LIS-C5-F-11NXX-16431X-02000-52 обозначение кабельной сборки Lisca на кабеле ¼” с NEX10 с 
резьбовым механизмом соединения с одной стороны и угловой вилкой 4310 с резьбовым механизмом 
с другой, длина сборки 2,0 м, код исполнения 52 (стандартные характеристики RL/ PIM)
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Универсальные манжеты для защиты от 
климатических факторов
Манжеты из кремнийорганической резины для защиты от влаги
•	IP68 (1 м, 24 часа, 20°C)
•	УФ стойкие (кремнийорганическая резина)
•	Только для NEX10 и 4.3-10 с резьбовым механизмом (для quick lock по 

запросу)
•	Для N, 716 и 4.1-9.5 также доступны
•	Могут заказываться отдельно или в составе сборок LISCA

Мнемоника Артикул Серия Тип кабеля Упаковка Примечания

62_NEX10-U0-0-X1/---_-E 85097853                     NEX10 (пр.) Sucofeed_1/4”HF Индивидуальная                           Установка на месте/одна 
деталь

62_NEX10-U0-0-X1/---_-Y 85095293 NEX10 (пр.) Sucofeed_1/4”HF Пакет                           Установка на месте/одна 
деталь

62_NEX10-U0-0-X2/---_-E    85112104                   NEX10 (пр.) Sucofeed_3/8”HF Индивидуальная                           Установка на месте/одна 
деталь

62_NEX10-U0-0-X2/---_-Y    85112105                   NEX10 (пр.) Sucofeed_3/8”HF Пакет                           Установка на месте/одна 
деталь

62_NEX10-U0-0-X3/---_-E    85118057                   NEX10 (угл.) Sucofeed_1/4”HF Индивидуальная                          Одна деталь

62_NEX10-U0-0-X3/---_-Y    85118058                   NEX10 (угл.) Sucofeed_1/4”HF Пакет                           Одна деталь

62_4310-U0-0-6/---_-E         85076268                    4.3-10 (пр.) Sucofeed_1/2”HF
Sucofeed_1/2” 
Anular                            

Индивидуальная Установка на месте/одна 
деталь

62_4310-U0-0-6/---_-Y         85076267                    4.3-10 (пр.) Sucofeed_1/2”HF
Sucofeed_1/2” 
Anular

Пакет                           Установка на месте/одна 
деталь

62_4310-U0-0-7/---_-E        85106932                    4.3-10 (пр.) Sucofeed_1/4”HF
Sucofeed_3/8”HF 

Индивидуальная                           Установка на месте/одна 
деталь

62_4310-U0-0-7/---_-Y        85106931                   4.3-10 (пр.) Sucofeed_1/4”HF
Sucofeed_3/8”HF 

Индивидуальная                           Установка на месте/одна 
деталь

62_4310-U0-0-X8/---_-E        85118062 4.3-10 (пр.) Sucofeed_1/4”HF
Sucofeed_3/8”HF                                   

Индивидуальная Установка на месте/одна 
деталь
Макс. внешний Ф 30 мм

62_4310-U0-0-X8/---_-Y        85118063                   4.3-10 (пр.) Sucofeed_1/4”HF
Sucofeed_3/8”HF                                            

Пакет                           Установка на месте/одна 
деталь
Макс. внешний Ф 30 мм

62_4310-U0-0-X5/---_-E 85118064 4.3-10 (угл.) Sucofeed_1/4”HF
Sucofeed_3/8”HF 

Индивидуальная                           Две детали

62_4310-U0-0-X5/---_-Y 85118065                  4.3-10 (угл.) Sucofeed_1/4”HF
Sucofeed_3/8”HF 

Пакет                           Две детали

62_716-U0-0-6/---_-E        85074664                    716    (пр.) Sucofeed_1/2”HF
Sucofeed_1/2” 
Anular

Индивидуальная                           Установка на месте/одна 
деталь

62_716-U0-0-6/---_-Y        85074682                    716    (пр.) Sucofeed_1/2”HF
Sucofeed_1/2” 
Anular

Пакет                           Установка на месте/одна 
деталь

62_N-U0-0-20/---_-E 85074693                    N  (пр.)         Sucofeed_1/2”HF
Sucofeed_1/2” 
Anular

Индивидуальная                           Установка на месте/одна 
деталь

62_N-U0-0-20/---_-Y        85074694                    N  (пр.)         Sucofeed_1/2”HF
Sucofeed_1/2” 
Anular

Пакет                           Установка на месте/одна 
деталь

Примечание:
Размеры манжет различаются в зависимости от их конструкции и интерфейса, для которого они 
предназначены. Пожалуйста, обратитесь к описаниям для их уточнения и за информацией по монтажу.
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Quick-Fit plus – соединители для монтажа в 
полевых условиях
Описание

Соединители Quick-Fit plus поставляются в сборе готовыми к монтажу – нет 
отдельных деталей: уплотнительных колец, шайб и т.п. Монтаж соединителей 
благодаря этому осуществляется быстро и просто. Дополнительных действий, 
таких как нанесение смазки на уплотнители, не требуется. Инновационная 
конструкция кабельного ввода позволяет монтировать соединители, используя 
обычные ключи, дорогостоящих калиброванных моментных ключей не 
требуется.

Ассортимент соединителей 4.3-10 с резьбовым механизмом
Совместимые кабели
  Соединители Quickfit Plus выпускают под следующие типы кабелей ½ дюйма:
•	 Тип a: HUBER+SUHNER Sucofeed_1/2, _1/2_LW, _1/2_FR, _1/2_PW
•	 Тип b: RFS CELLFLEX LCF-50JFN, ICA12-50JPL, ICA12-50JPLW, ICA12-50JPLLW
•	 Тип c: ANDREW/COMMSCOPE LDF4-50A
•	 Тип d: ANDREW/COMMSCOPE HL4RPV-50
•	 Тип e: ANDREW/COMMSCOPE AL4RPV-50

Конфигурация 
соединителя

Мнемоника Артикул Тип кабеля

4.3-10 вилка прямая 11_4310-50-12-X60 85067026 a, b, c

4.3-10 вилка угловая 16_4310-50-12-X60 85067267 a, b, c

4.3-10 розетка прямая 21_4310-50-12-60 85067226 (fits all locking mecha-
nisms)

a, b, c

4.3-10 вилка прямая 11_4310-50-12-X61 85067072 d

4.3-10 вилка угловая 16_4310-50-12-X61 85067268 d

4.3-10 розетка прямая 21_4310-50-12-61 85067228 (fits all locking mecha-
nisms) 

d

4.3-10 вилка прямая 11_4310-50-12-X62 85086308 e

4.3-10 вилка угловая 16_4310-50-12-X62 85092655 e

4.3-10 розетка прямая 21_4310-50-12-62 85092653 e

MaxTool –  всё в одном

•	 Полностью контролирумый процесс подготовки 
кабеля

•	 Отличный рез без стружки – без PIM
•	 Легко пользоваться и легко носить
•	 Эргономичный дизайн
•	 Полуавтоматическое и ручное использование
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Тип кабеля Затухание Диаметр по 
оболочке

Радиус изгиба

Sucoform 122 LA Cu 
CMP

0.66 дБ/м @ 2.7 ГГц 3.75 мм мин. 5 мм

Sucoform 222 LA Cu 
CMP

0.41 дБ/м @ 2.7 ГГц 6.20  мм мин. 25 мм

Соединители Прямая вилка Угловая вилка Прямая розетка
DIN 7/16 X X X
DIN 4.1/9.5 X X X
N X X X
4.3-10-X (HEX. Nut) X X X
SMA X X X
QMA X
NEX10 X X X

Технические характеристики
Диапазон рабочих 
частот

DC до 6 ГГц

Обратные потери Частота 
0.38 - 1.0 ГГц 
до  2.2 ГГц
до  2.7 ГГц
до  3.8 ГГц
до  6 ГГц

Прямой/прямой 
≥ 29 дБ 
≥ 27 дБ 
≥ 26 дБ 
≥ 23 дБ
≥ 20 дБ

Прямой/угловой 
≥ 28 дБ 
≥ 25 дБ 
≥ 24 дБ 
≥ 20 дБ
≥ 19 дБ

PIM (пассивная 
интермодуляция)
при 1.8ГГц 2x 43дБм

 ≤ 160 дБн  
(QMA: ≤ 140 дБн)

тип. значение —165 дБн  

Эксплуатационные характеристики
Диапазон рабочих 
температур

—40 -  105 °C

Защита от влаги IP67 (0,5 м/ 1 час / 20 °C)
Особенности кабеля УФ-стойкий

UL444/CMP/FT6,  ETL  listed
Цвет оболочки: белый

Дополнительная 
информация

100 % сборок проверяется на обратные потери, ослабление и 
PIM. Индивидуальный заводской номер для 
прослеживаемости. Складские длины от 0,5 до 5 м.

Кабельные сборки на кабелях SUCOFORM

Стандартные «джамперы» на кабелях Sucoform

Стандартные кабельные сборки HUBER+SUHNER на основе кабелей Sucoform (SPJ/SM) для 
задач, в которых необходимы: оптимальный КСВН, низкое затухание и низкий уровень PIM. 
Сборки разработаны специально для применения в DAS и Small Cell сетях внутри и вне 
помещений для соединения антенн, пассивных компонентов и оборудования.

•	Низкие потери: прямые и обратные
•	Низкий уровень PIM
•	Небольшой радиус изгиба
•	Отличная экранировка

Сборки на кабелях Sucoform 122/222
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Покрытия для соединителей антенно-
фидерных трактов

HUBER+SUHNER обладает технологиями нанесения покрытий мирового уровня и может предложить 
различные варианты покрытий в зависимости от потребностей заказчика. 

SUCOPLATE

Соединители, используемые внутри и вне помещений, уже более 20 лет покрываются SUCOPLATE. Это 
покрытие состоит из сплава меди, олова и цинка. Оно обладает отличными электрическими характеристи-
ками, хорошей коррозионной стойкостью и приятным внешним видом. Твёрдость от 600 до 700 HV, хорошая 
стойкость к истиранию и пластичность предотвращают повреждения даже под механической нагрузкой от 
трения или изгиба. Высокая электропроводность и низкий коэффициент трения гарантируют хороший 
электрический контакт. Немагнитный сплав обеспечивает низкий уровень PIM и низкое затухание на 
высоких частотах

720 часов коррозионной стойкости

Современной тенденцией на рынке соединителей для антенно-фидерных трактов является требование в 
минимум 720 часов коррозионной стойкости. По этой причине компания HUBER+SUHNER предлагает 
следующий вариант покрытия.

Suro720

Лучшее в мире триметаллическое покрытие. Компания HUBER+SUHNER разработала улучшенную версию 
триметаллического покрытия, названную Suro720. Оно обеспечивает такую же паяемость, механическую 
прочность и электрические характеристики, как существовавший до этого вариант, но имеет существенно 
большую коррозионную стойкость. Поэтому, новое покрытие Suro720 может использоваться для кабельных и 
приборных соединителей, когда необоходим низкий уровень PIM и хорошая паяемость. 

Олово-никель

Добавление олова к никелю позволяется сделать покрытие немагнитным и как следствие подходящим для 
задач, требующих не только высокой стойкости к коррозии, но и низкого уровня PIM. Если предполагается 
пайка соединителей на кабели, покрытие следует дополнительно испытать.

Никель-фосфор

Добавление в никель фосфора позволяет получить великолепное немагнитное покрытие для 
радиочастотных соединителей. Это покрытие уже используется в качестве подслоя для многих золотых 
покрытий, например, SUCOPRO. Можно рассматривать его как один из вариантов коррозионностойкого low-
PIM покрытия.

Серебро

Серебро показывает отличные результаты при проведении 720-часовых испытаний на коррозионную 
стойкость. Благодаря немагнитным свойства, отличной проводимости и паяемости серебро – 
великолепное покрытие для радиочастотных соединителей, используемых в телекоммуникационном 
оборудовании. Однако, серебро может окисляться и терять привлекательный внешний вид, что никак не 
влияет на характеристики покрытия.
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HUBER+SUHNER AG
Radio Frequency 
Degersheimerstrasse 14
9100 Herisau 
Switzerland 
Phone	+41 71 353 41 11  
hubersuhner.com

HUBER+SUHNER AG
Представительство 
пр. Андропова 18, корп.6
115432 Москва 
Российская Федерация 
Тел.+7  495 775 66 53  
Info.ru@hubersuhner.com

ЗАО „НКТ“  
Долгоруковская, 40, стр. 5
127006 Москва
Российская Федерация 
Тел. +7-495-787-05-50 
факс +7 495 787 77 82
info@nkt.ru
www.nkt.ru

Компания HUBER+SUHNER сертифицирована по ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, EN(AS) 9100, IATF 16949 и ISO/TS 22163 – IRIS.

Примечание
Все данные, представленные в этом издании, имеют информационный характер и указываются без каких-либо обязательств


