
FIMO - решения для подвеса 

излучающих кабелей связи



История

FI.MO.TEC. SpA – международный производитель кабельных

инсталяционных решений для со штаб-квартирой в Милане,

Италия. История компании ведёт свою точку отсчёта с 1933г.,

мировую известность компания получила в 80-х гг прошлого

века, разработав революционную линейку по фиксации

кабелей для телекоммуникаций. В наше время бренд FIMO®
стал мировым стандартом в области “Solutions for

installations”.
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ISO 9001:2008

ISO 14.0000 (India Plant)



Применения
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FIMO –решения для прокладки кабелей в туннелях
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FIMO –способы прокладки кабелей в туннелях
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• Подвес на тросе

• Крепёж к лотку

• Крепёж к стене туннеля

с использованием пластиковых

и металлических проставок



Клампы RAC (слева на проставках) и  RAP (справа на тросе) -
пример реализации проекта по подвесу излучающего кабеля
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Железнодорожный туннель на 
перевале Сен-Готард в 
Швейцарии длиной 57,1 км 
(включая служебные и 
пешеходные ходы — 151,84 км)

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
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Основные свойства:
• Поли-ацетилен   PA6V0
• Стандарт пожаробезопасности

UL94-V0:   Halogen free, не
поддерживает горение

• Рабочие температуры:  -40°С +125°С
• Цвет:   чёрный

RAC – кламп для крепления излучающего кабеля в 

туннелях, в т.ч.  высокоскоростных (до 350 км/ч)



RAC - испытания в Московском метрополитене,  

июнь - август 2017*

Испытания на 1-й дистанции связи в течение 2-х месяцев 

– заключение положительное

*Кламп RAC 1.5/8” установлен на существующий метал. адаптер  в 

«проблемной» точке трассы



EMP73 – пластиковый адаптер для крепления 

клампов на слаботочных лотках метрополитена

Изготовлен из материала:
• Поли-ацетилен   PA6V0
• Стандарт пожаробезопасности UL94-V0:

Halogen free, не поддерживает горение

Испытан в метрополитене г. С-Петербурга в 2020 
г., получил рекомендацию к использованию.
Осуществляется монтаж кабеля 1.5/8” на 1 и 3 
линиях с использованием решения EMP73 + 
RAC1.5/8



RAC+EMP73H - испытания в Московском 

метрополитене,  декабрь 2020

Испытания на 1-й дистанции связи (Киевская – Парк Победы) в течение 2-х 

месяцев – заключение положительное

Адаптеры EMP73H и клампы RAC установлены на опоры кабельных лотков в 

«проблемных» точках трассы, размер кабеля - 1.1/4”
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EMP73 – пластиковый адаптер для крепления клампов на 

слаботочных лотках метрополитена

Проведены  необходимые
испытания на максимальную нагрузку 
изделий – выдерживают 999 Н (свыше 
100 кг), в т.ч. после эмуляции старения 
материала (ageing test)

Основные преимущества EMP73:
• Радио-прозрачность и 

отсутствие коррозии  –
понижение уровня PIM

• Низкий вес – эргономика 
монтажа

• Пожаробезопасность –
соответствие UL94-V0

• Подтверждённая 
механическая прочность  



EMP73 – пластиковый адаптер для крепления клампов на 

слаботочных лотках метрополитена

Два типа крепежа клампа к адаптеру: болтовой (H) и с помощью 
PIN разъёма (P):

Два типа клампов RAC - под болт VSI и под разъём PIN с 
пластиковой шайбой RPR:



EMP73 типа H и P – пластиковые адаптеры для крепления 

клампов на слаботочных лотках метрополитена



EMP73+RAC – наборы пластиковый адаптер H или P + кламп RAC

для крепления излучающего кабеля  на слаботочных лотках 

метрополитена



RAC+метизы – наборы пластиковых клампов для крепления 

излучающего кабеля  на слаботочных лотках «нового» типа



EMP73+RAC – опыт использования в Российской Федерации

• Наборы EMP73Р+RAC1.5/8 и EMP73H+RAC1.5/8 установлены и 
эксплуатируются  в метрополитене г. С-Петербурга на 1 и 3 
линиях в количестве около 100 тыс. штук

• Набор EMP73Р+RAC1.1/4  запроектирован для 16 станций 
Московского метрополитена – строящаяся Троицкая линия 
(около 70 тыс. штук) и 4-х станций БКЛ в юго-вост. части (7570 
шт.) 



Наборы RAC без адаптера – опыт использования в Российской 

Федерации

Наборы RAC 1.5/8” + метизы 
для лотков «нового типа», 
устанавливаются в 
метрополитене г. С-Петербурга 
на 5 линии в количестве около 
58 тыс. штук.

Наборы RAC 1.1/4”+ метизы 
запроектированы на БКЛ 
Московского метрополитена, 
юго-вост. часть – 10653 шт.



Комплекты EMP73H– опыт использования в Российской Федерации

Комплекты EMP73H
специфицированы в 
метрополитене Новосибирска 
в количестве 28 тыс. штук.



«Противопожарные» наборы на основе 

металлических клампов SСС 



SCC – кламп аварийной фиксации    излучающего 

кабеля
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Предназначение:

• удержание кабеля в
случае пожара

• монтируется с клампами
RAC через каждые 10-15м



Испытания в Московском метрополитене, июль -

сентябрь 2017* - заключение положительное

* Комплекты  в составе клампа SCC с металлическим адаптером MIM 8/25 -
установлены на рожковые опоры кабельных лотков



Наборы SCC  – опыт использования в Российской 

Федерации

Наборы SCC40 с адаптером MIM8/25 и без (с метизами) 
запроектированы на БКЛ Московского метрополитена (юго-
вост. часть) и на строящейся Троицкой линии в общем 
количестве около 9 тыс. штук.
Наборы SCC50 с адаптером MIM8/25 специфицированы для 
метрополитена Новосибирска – 3000 шт.
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RAC – крепёж клампа к стенке туннеля, тюбинга

Кламп устанавливается 
на пластиковую (DRA) 
или металлическую (MEI) 
проставку длиной от 50 
до 100 мм, которая 
крепится к тюбингу при 
помощи анкера или 
самореза.

Проведены  
необходимые
испытания на 
максимальную нагрузку 
изделий – данные
предоставляются по 
запросу:



Почему ведущие заказчики выбирают FIMO для работы 

на объектах транспортной инфраструктуры

• Качество материалов: металл – нерж. сталь

стандарта AISI 304 (18 % Cr и 10 % Ni), пластик

PA6V0 – стандарт пожаробезопасности UL94-V0

• Дизайн для любого типа подвеса в туннеле, на

дистанции ж/д, автодороге: крепление к

поверхности туннеля, профилю, стойке опоры,

на тросе, кабельному лотку.

• Вся продукция имеет подтверждённые тестами

рабочие характеристики – температурные,

механические и пр.

• Разработка решения под клиента, гарантийная и

пост-гарантийная поддержка

• Многолетняя (более 30 лет) история поставок и

эксплуатации для сложных транспортных

объектов глобально – см. слайд ниже

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D1%8C


Список реализованных проектов в метрополитенах  РФ и 

мира  по креплению излучающих кабелей систем 

технологической и сотовой связи :
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Метрополитены России: Москва, С-Петербург, Новосибирск, 
Казань, Самара,     Нижний Новгород, Екатеринбург, 
Волгоград (метротрам) – клампы RAC :      7/8,  1.1/4,  
1.5/8”



Отзывы строителей в РФ – «Инфотест-Р»



Для большей информации…
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Обращайтесь к нам…

www.fimoworld.com

обновлённый интернет-

сайт
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http://www.fimoworld.com/

