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-20°C … +60°C 
0°C … +50°C

8x диаметров при инсталляции
4x диаметра после инсталляции 
100 N
45 кг/км

IEEE 802.3: 10Base-T; 100Base-T; 1000Base-T; 10GBase-T; 
IEEE 802.5: 16 MB; ISDN; FDDI; ATM
IEEE 802.3at: PoE, PoE+ соотв.

	



	

154 Ohm/km
min. 2 GOhm x km
≤1500 pF/km
1000V
approx. 0.79 c
427 ns/100 m
12 ns/100 m

AWG 23/1
твердый полиэтилен
1.35 мм
IEC 708-1
Не содержащая галогенов  (FRNC) 
оранжевый, RAL 2003
6.9 mm

№ для заказаОбозначение
Инф. кабель EasyLan U-FTP AWG23/1 Cat. 6A  - 300м. коробка CEUF1212K305

Инф. кабель EasyLan U-FTP AWG23/1 Cat. 6A  - 500м катушка CEUF1212K500

Инф. кабель EasyLan U-FTP AWG23/1 Cat. 6A  - 1000м катушка CEUF1212K
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1 1.8 100 - 95

4 3.4 100 27 94

10 5.4 100 30 92

100 17.4 100 30 80

200 25.0 92 25 64

300 30.9 89 24 55

400 38.3 87 23 45

500 44.8 85 33 3.7

www.easylan.de/en

Информационный кабель EasyLan U/FTP AWG23/1 
Cat. 6A Dca

Области применения 

Класс пожарной опасности 

Механические характеристики

Химические свойства 

Стандарты 

Электрические характеристики 

Сопротивление шлейфа 
Сопротивление изоляции 
Емкостная ассиметрия 
Испытательное напряжение изол. 
NVP 
Задержка распространения сигнала 
Смещение задержки 

Конструкция: 

Технические характеристики 

Проводник 
Изоляция 
Диаметр жилы 
Цветовое кодирование 
Оболочка 
Цвет оболочки 
Диаметр кабеля Температурный диапазон при экспл. 

 при инсталляции 
Допустимый радиус изгиба 

Макс.усилие тяжения 
Вес 




