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DualBoot® LED детектор Pro

Детектор используется для идентификации концов в 
коммутационных шнурах DualBoot® LED и оптических шнурах 
FO-LED. Детектор подключается к предполагаемым контактным 
парам на штекере RJ45, при нажатии кнопки, появляется 
свечение на разъеме шнура. Выбор четырех режимов работы 
детектора осуществляется путем многократного нажатия на 
кнопку.
Для зарядки аккумулятора детектор подключается к 
интерфейсу USB с помощью прилагаемого USB-кабеля.

Характеристики

Материал
Цвет
	

	

металл
хром
Используется для подачи 
напряжения на все 
коммутационные шнуры DualBoot® 
LED и FO LED.
1 шт.

Детектор используется для идентификации концов в 
коммутационных шнурах DualBoot® LED и оптических шнурах FO-
LED. Детектор подключается к предполагаемым контактным 
парам на штекере RJ45, при нажатии кнопки, появляется 
свечение на разъеме шнура. Выбор четырех режимов работы 
детектора осуществляется путем многократного нажатия на 
кнопку.
Питание: 4 x элемента LR41.

№ для заказаОбозначение 
DualBoot® LED детектор Pro CPZLWLA2

DualBoot® LED детектор CPZLWLA1

Аксессуары DualBoot® LED 
LED детектор Pro, LED детектор

DualBoot® LED детектор

Характеристики

Материал
Цвет
Применение  

Упаковка 

металл
хром
Используется для подачи 
напряжения на все 
коммутационные шнуры DualBoot® 
LED и FO LED.
1 шт.




