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Цветные клипсы для  
DualBoot® LED коммутационных шнуров

№ для заказаОбозначение
Цв.клипса для DualBoot® LED корда, белая CSZCWS

Цв.клипса для DualBoot® LED корда, серая CSZCGR

Цв.клипса для DualBoot® LED корда, желтая CSZCYE

Цв.клипса для DualBoot® LED корда, пурпурная CSZCMG

Цв.клипса для DualBoot® LED корда, красная CSZCRD

Цв.клипса для DualBoot® LED корда, синяя CSZCBL

Цв.клипса для DualBoot® LED корда, зеленая CSZCGN

Цв.клипса для DualBoot® LED корда, коричневая CSZCBN

Цв.клипса для DualBoot® LED корда, черная CSZCSW

Цв.клипса для DualBoot® LED корда, розовая CSZCRS

Цв.клипса для DualBoot® LED корда, оранж. CSZCOR

DualBoot® LED цв.клипсы, набор CSZC11BOX

Цветные клипсы для  DualBoot® LED  шнуров

Маркировочные клипсы устанавливаются на разъем RJ45 
коммутационного шнура DualBoot® LED. 

Клипсы могут быть вставлены в хвостовик штекера, что 
позволяет идентифицировать порт по  цветовой кодировке. 
При необходимости можно установить  чип с RFID для 
автоматического распознавания и архивации ID патч-кабеля.
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Полиамид (РА)
 желтый, красный, синий, зеленый, белый, 
черный, розовый, коричневый, фиолетовый, 
оранжевый, серый
–  другие цвета по запросу

	�  Цветовое и электрическое кодирование 

DualBoot® LED коммутационных шнуров

Пример установки

Характеристики
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