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PushPull IP20 коммутационные шнуры 
RJ45 DualBoot®, cat. 6A ISO/IEC, экранированные

Коммутационный шнур  DualBoot® PushPull  RJ45 / RJ45, 
экранированный, кроссировка 1: 1, имеет PushPull механизм  
разблокировки. Освобождение вилки из разъема 
осуществляется тягой за хвостовик. Шнуры с  PushPull 
механизмом работают с любым стандартным соединением  RJ45.  
Шнуры PushPull  идеально подходят в высокоплотных панелях 
центров обработки данных, в труднодоступных местах точек 
консолидации или для абонентских портов в напольных 
коробках.
Вилки шнуров оптимизированы для применения в коммутациях 
высокой плотности. Использование форм-фактора DualBoot® 
обеспечивает оптимальную разгрузку от натяжения и исключает 
зацепы фиксирующих рычагов. Шнуры обеспечивают  
максимальную надежность передачи данных благодаря экрану из 
фольги и 360 ° экранированию вилок.

I EEE 802.3; 10BaseT; 100BaseT; 1000BaseT; 

10GBaseT; IEEE 802.5 16MB; ISDN; ATM; Телефония 

Характеристики

	�

	




 FRNC: IEC 60 332-1-2;  
IEC 60 754-2; IEC 61 034
белый, черный, серый, красный, желтый, зеленый, 
синий, бирюзовый, фиолетовый, оранжевый
серый, красный, синий, желтый, зеленый
Экранирование / штекер в соотв. EN 60 603-7 с 360 ° 
экранированием
saCon®
 Cat. 6A ISO/IEC 2nd FPDAM 2 to ISO/IEC 11 801 AMD 2 
(2009-04)
Не содержит опасных веществ в соответствии с RoHS 
2002/95/EC
до 5 м по  5 штук в полиэтиленовом пакете; длины 
более 5 м  упакованы отдельно. Последние четыре 
цифры в коде заказа = длина шнура в дм
1 m, 2 m, 3 m, 5 m, 7.5 m, 10 m;  другие длины по 
запросу
IEEE 802.3bt

Обозначение
DualBoot® PushPull коммутационный шнур, Cat. 6A (ISO/IEC), экранированный, белый

№ для заказа 
CPP1OWAWAWxxxx

DualBoot® PushPull коммутационный шнур, Cat. 6A (ISO/IEC), экранированный, черный CPP1OSASASxxxx

DualBoot® PushPull коммутационный шнур, Cat. 6A (ISO/IEC), экранированный, серый CPP1OAAAAAxxxx

DualBoot® PushPull коммутационный шнур, Cat. 6A (ISO/IEC), экранированный, красный CPP1ORARARxxxx

DualBoot® PushPull коммутационный шнур, Cat. 6A (ISO/IEC), экранированный, желтый CPP1OYAYAYxxxx

DualBoot® PushPull коммутационный шнур, Cat. 6A (ISO/IEC), экранированный, зеленый CPP1OGAGAGxxxx

DualBoot® PushPull коммутационный шнур, Cat. 6A (ISO/IEC), экранированный, зеленый CPP1OBABABxxxx

DualBoot® PushPull коммутационный шнур, Cat. 6A (ISO/IEC), экранированный, бирюзовый CPP1OTATATxxxx

DualBoot® PushPull коммутационный шнур, Cat. 6A (ISO/IEC), экранированный, фиолетовый CPP1OVAVAVxxxx

DualBoot® PushPull коммутационный шнур, Cat. 6A (ISO/IEC), экранированный, оранжевый CPP1OOAOAOxxxx
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Стандарты

Вилка
Электрические параметры 

Упаковка по длинам кордов

Стандартные длины

 4PPoE 

Хим.характеристики

xxxx = длины в dm




