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Вилка полевой установки RJ45  Cat. 6 
HARTING RJ Industrial® 10G 

HARTING RJ Industrial® 10G коннектор для "полевой" установки на 
кабель, 8-полей для монтажа проводников кабеля в RJ45 .

Преимущества:

• RJ45 Ethernet разъем  для  промышленности
• Безинструментальный монтаж HARAX®  быстрая инсталляция

в IDC контакт 

• компактный дизайн
• эргономичный рычаг разблокипровки
• меньший вес обеспечивает ударопрочное и виброустойчивое 

соединение
• поддержка категории 6
• монтаж одножильных и многожильных проводников

Characteristics 

RJ45 plug  acc. to IEC 60 603-7
8

– AWG 27 … AWG 22 (однож./ многожил.)  
–  
– 
Класс защиты 

max. 1.6 мм (вкл. изоляцию) 
4.5 … 9 мм
IP20
–40 °C … +70 °CРабочая температура  

Материал корпуса 
Цвет 

Полиамид, UL94 V-0
Черный

HARTING RJ Industrial® 10G цветные клипсы
Предназначены для установки HARTING RJ Industrial® 10G коннекторы. 
Упаковка 100 шт.

Обозначение
HARTING RJ Industrial® 10G коннектор, прямой

№ для заказа
CZSRF88G EVPE

HARTING RJ Industrial® 10G коннектор, угловой CZSRF88W EVPE

Обозначение
DualBoot® LED цв.клипса, белая CSZCWS

DualBoot® LED цв.клипса, серая CSZCGR

DualBoot® LED цв.клипса, желтая CSZCYE

DualBoot® LED цв.клипса, пурпурная CSZCMG

DualBoot® LED цв.клипса, красная CSZCRD

DualBoot® LED цв.клипса, синяя CSZCBL

DualBoot® LED цв.клипса, зеленая CSZCGN

DualBoot® LED цв.клипса, коричневая CSZCBN

DualBoot® LED цв.клипса, черная CSZCSW

DualBoot® LED цв.клипса, розовая CSZCRS

DualBoot® LED цв.клипса, оранжевая CSZCOR

DualBoot® LED цв.клипса, набор CSZC11BOX
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