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Обозначение
fixLink® расширитель линии Cat. 6A ISO/IEC, AWG 24-22 CKEFFL00

fixLink® расширитель линии Cat. 6
A
 ISO/IEC, AWG 24-22 и AWG 27-26 CKEF00FL

fixLink® расширитель линии Cat. 6
A
 ISO/IEC, AWG 27-26 CKEFFLFL

fixLink® Расширитель 
Cat. 6A (ISO/IEC) экранированный 

fixLink® расширитель (Extender) позволяет удлинить  кабельные 
линии с минимальными усилиями. Кроме того, неиспользуемые 
кабели могут быть повторно активированы и продлены до 
следующего требуемого соединения. Это приводит к оптимальному 
использованию ограниченного пространства в кабельном канале.
На первом этапе инсталлятор  просто привинчивает расширитель к 
концу инсталляционного кабеля в канале или на стене. В 
дальнейшем он может  расширить длину до максимальной,  даже 
для передачи 10 гигабит в локальных сетях, также расширение  
поддерживает режим PoE+.

Упаковка: 1 шт. в полиэтиленовый пакет 

IEEE 802.3; 10Base-T; 100Base-T; 1000Base-T; 1GBase-T; 
10GBase-T; IEEE 802.5; 16 MB; ISDN; ATM, Telephone

	 никелированное цинковое литье
Материал компонентов изоляции PC аква
	



30 µ"

AWG 27-22, в зависимости от fixLink®  

	
	
EMC	
	
	
	

Extender
5-9.5 mm
Винтовое соединение
360° экранирование
Cat. 6A, и Class EA при расширении линии 
до 90 м
Не требуется дополнительного вращения 
проводника

	 PoE+

Соответствие внешним факторам 

Класс соединения IP 20
-40 °C to +70 °CТемпературный диапазон

Электрические характеристики

Сопротивление контакта ≤ 20 mΩ
Сопротивление изоляции  
между контактами ≥ 500 MΩ
Напряжение на пробой  

1000 V DC/AC пик.

1500 V DC/AC пик.
Пропускная способность 
по току при 50° C                  

между контактами 
Напряжение на пробой  
контакт - экран

1,25 А

Технические характеристики передачи 

10 Gbit 
Cat. 6A  

поддерживается
ISO/IEC 11 801 

Стандартизация 

Механические характеристики

No. для заказа




