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No. для заказаОбозначение
preLink® Расширитель Cat. 6A (ISO/IEC) с двумя каб. вставками  AWG 24-22 CKEA0100

preLink® RJ45 расширитель
Cat. 6A ISO/IEC, экранированный

PreLink® Extender позволяет легко удлинить кабельные линии. 
Кроме того, неиспользуемые кабели могут быть повторно 
активированы и удлинены для следующего необходимого 
соединения. Это приводит к оптимальному использованию 
ограниченного пространства в кабельном канале.
Удлинитель может быть просто установлен на  конце 
установленной линии в канале. Соединительная вставка preLink® 
с ранее проложенным кабелем подключается к одному концу 
удлинителя, а вставка preLink® с кабелем расширения - к другому 
концу. После завершения установки удлиненную линию можно 
использовать до максимальной длины канала, даже для 
передачи 10 Gigabit Ethernet, и с поддержкой PoE + (питание 
через Ethernet). Удлинитель preLink® поддерживает функцию 
идентификации соединения preLink® L.E.O. 
Единица упаковки: 1 шт. в полиэтиленовом пакете

IEEE 802.3; 10Base-T; 100Base-T; 1000Base-T; 1GBase-T; 

10GBase-T; IEEE 802.5; 16 MB; ISDN; ATM, Telephone 

Характеристики

	








≥ 100
никелированное цинковое литье

50 µ"
AWG 27-22
5-9.5 mm
360° экранирование
Cat. 6A, и Class EA для удлиненной 
линии

до 90 м	

	

	 PoE+

Стандарты

Соответствие внешним факторам

Класс соединения  IP20
Температурный диапазон  -40 °C … +70 °C

Сопротивление на контакте  ≤ 20 mΩ
Сопротивление изоляции  
между контактами  ≥ 500 mΩ
Электрическая прочность 
контакт-контакт 1000 V DC/AC пик 
Электрическая прочность
контакт-экран 1500 V DC/AC пик
Допустимая токовая нагрузка при 50 °C  1.25 A

10 GBit/s 
Class EA 

Cat. 6A

поддерживается
ISO/IEC 11801 AM1 и AM02,  
при длине линии  > 5m
ISO/IEC 11801 AM02

Технические характеристики передачи




